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Oversigt 



Hvad er en integreret webserver? 

En webserver skaber et milj0, hvor webprogrammer kan kore, neesten pa samme made som et 
operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljo, hvor programmer kan kore pa 
computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan 
vise output fra en webserver. 

En "integreret" webserver (IWS) ligger pa et hardwareprodukt (f.eks. en printer) i firmwaren og 
ikke ligesom software, der indleeses pa en netveerksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan abnes 
og anvendes af alle med en netvaerkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke 
nodvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware. 

Ved hjselp af HP Integreret Webserver kan du fa vist statusoplysninger om produktet, eendre 
indstillinger og administrere produktet pa computeren. 



I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i fleeng. Nar produkter eller enheder 
diskuteres i denne vejledning, gaelder oplysningerne HP LaserJet-printere eller MFP'er eller 
HP Digital Senders. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer, multifunktionelle 
enhed (multifunction peripheral - MFP) eller digitale afsender understotter, finder du i den 
dokumentation, der fulgte med produktet. 
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Hvad er en integreret webserver? 1 



Funktioner 

Du kan bruge HP Integreret Webserver til at fa vist produkt- og netvaerksstatus og til at handtere 
udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for pa produktets kontrolpanel. Du kan udfore 
disse opgaver med HP Integreret Webserver: 

• Fa vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger. 

• Afgore, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke 
bestillingsoplysninger for forbrugsvarer. 

• Fa adgang til produktets side om teknisk support. 

• Fa adgang til specifik support til de seneste produkthaendelser. 

• Tilfoje eller tilpasse links til andre websteder. 

• Fa vist og aendre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer. 

• Fa vist og aendre netvaerkskonfigurationer. 

• Fa vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden. 

Modtage advarsler om produkthaendelser, f.eks. nar produktet har en lav beholdning af 
forbrugsvarer, via e-mail. 

Vaelge det sprog, du vil have vist pa HP Integreret Webservers skaermbilleder. 

Udskrive til et HP-produkt uden at have installeret printerdriveren til produktet. 

Spare pa energien ved at planlaegge udsaettelse af dvale for produktet, sa produktet gar i 
dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt. 

• Planlaegge vaekningsklokkeslaet for hver dag, sa produktet er faerdigt med initialisere og 
kalibrere, nar det skal bruges. 

• Jeevnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til 
serviceudbyderen. 

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du fa vist, 
konfigurere og gemme yderligere oplysninger. 

• Advarsler. Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver af de 
fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail- 
adresser). 

• Andre links. Foj op til fern ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilfoje et 
ekstra link uden det ekstra lager). 

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, men det afheenger af produktmodellen. Hvis 
produktet ikke har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Hvis du onsker yderligere 
oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besoge: 

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver 

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhandteringsveerktoj, som du kan bruge sammen 
med en webbrowser. HP Integreret Webserver og HP Web Jetadmin arbejder sammen om at 
opfylde alle dine krav til produkthandtering. Du kan bruge softwaren til at installere og handtere 
netvaerksprodukter effektivt. Netveerksadministratorer kan handtere netveerksprodukter eksternt, 
praktisk taget fra hvor som heist. 

HP Integreret Webserver leverer en simpel og letanvendelig losning til en-til-en- 
produkthandtering i miljoer med et begraenset antal produkter. Miljoer med flere produkter kan 
dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til at handtere gruppeprodukter. Ved hjaelp af HP Web 
Jetadmin kan du finde, handtere og konfigurere flere produkter pa en gang. 

HP Web Jetadmin er tilgeengelig fra HP onlinesupport ( h tt p ://www. h p. co m/g o/we bj etad m i n ) . 
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System krav 



For at bruge HP Integreret Webserver skal du have folgende komponenter: 

• En understettet webbrowser. IWS-underst0ttede webbrowsere omfatter (men er ikke 
begreenset til) folgende: 

• Konqueror 3.0 eller nyere 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere 

• Mozilla 1 .0 (og Mozilla-afledninger) 

• Netscape Navigator 6.2 eller nyere 

• Opera 7.0 eller nyere 

• Safari 1 .0 eller nyere 

En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netveerksforbindelse. 
En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO installeret i produktet). 

Abning af HP Integreret Webserver 

Anvend folgende fremgangsmade for at abne HP Integreret Webserver. 



Du kan ikke fa vist HP Integreret Webservers skaermbilleder uden for en firewall. 

1 Abn en understottet webbrowser. 

2 Indtast den IP-adresse i feltet Adresse eller Ga til, der er tilknyttet produktet (f.eks. 

http 92.1 68.1 .1) eller vaertsnavnet (f.eks. npi[XXXXXX] eller et konfigureret vaertsnavn 
som http://www.[din_server].com). 

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, kan du finde den pa konfigurationssiden. Se den 
brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en 
konfigurationsside fra kontrolpanelet. 



Login og logoff 



HP Integreret Webserver indeholder skaermbilleder, der kan bruges til at fa vist 
produktoplysninger og aendre konfigurationsindstillinger. De skaermbilleder, der vises, og 
indstillingerne pa dem varierer, afhaengigt af hvordan du far adgang til IWS: som regel en IT- 
administrator eller en serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator 
eller en serviceudbyder. 

Pa en adgangskodebeskyttet HP Integreret Webserver er kun fanen Oplysninger tilgeengelig for 
en bruger, der ikke er logget pa vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen 
adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne synlige. 

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge pa som IT-administrator eller som 
serviceudbyder for at fa adgang til de beskyttede faner i HP Integreret Webserver (Indstillinger, 
Digital Sending og Netvaerk). 



Se "Sikkerhed" pa side 33 for at fa oplysninger om aendring af adgangskoder som IT-administrator. 
Hvis du er serviceudbyder, skal du sla op i produktservicemanualen. 
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Sadan logger du pa som administrator 

Anvend felgende fremgangmade for at logge pa HP IWS som administrator. 

1 Nar du har abnet IWS, skal du klikke pa linket Log ind i overste-hojre hjorne af 
skaermbilledet. 

Dialogboksen Indtast adgangskode til netvaerk vises som vist pa folgende illustration. 
Udseendet af loginskaermbilledet kan variere, afhaengigt af operativsystemet og browseren. 



Connect to 192. 168.0.10 



in 

Master 
User name: 
Password: 




~3 



I 

I - Remember my password 



Cancel 



2 Skriv admin for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter pa OK. 

Sadan logger du af som administrator 

Anvend folgende fremgangsmade for at logge af. 

1 Klik pa linket Log af. 

2 Luk browseren for at fuldfore logoff. 



FORSIGTIG! 



Hvis du ikke lukker browseren, forseetter forbindelsen til produktet IWS med at kore, og det kan 
udgore en sikkerhedsrisiko. 
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Navigering i HP Integreret Webserver 



Du kan navigere gennem skaermbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke pa en af 
fanerne (Oplysninger eller Indstillinger) og derefter klikke pa en af menuerne pa 
navigationsbjeelken, der er placeret til venstre i skeermbilledet. 

F0lgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skaermbillederne. 



Udseendet af IWS-skaermbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning, 
afheengigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



m ©| 

Oplysninger || Indstillinger || Digital Sending ||' Netvsrk ] 

lEnhedsstatus [ Enhedsstatus 0 



) Log af 



I Enhedsstatus 
Konf igurationss ide 
Status pa forbrugsvarer 



Htendelsesktj 



Side for forbrug 



Oplys ninge r om e nhed 



Kontrolpanel 



Udskriv 



o 



Andre links 

hp instant support 
Bastil forbrugsvarar 
Produktsupport 



War 



Pause/Genoplag 



Forbrugsvarer 



Tonere: (% resterende) 

Sort Kassette 97% 
Q5945A 



Annulleraktuelle job 



Vedligeholdefeessaet 100% 
1 10V-Q2436A. 220V-G.2437A 



Fortsset 



DokumentfedeiBst 100% 
Q.5779A 



VENSTRE UDSKR.BAKKE Klammen OK 



Op^sninqarom forbruqsvarar 



Inputfoutput 

BAKKE 1 
BAKKE 2 

BAKKE 3 

BAKKE 4 

BAKKE S 

VENSTRE 
UDSKR.BAKKE 



Status 

I I Tom 

100% 
100% 
100% 

OK 



40- 



40- 



40- 



40- 



Kapacitet 

1 00 ark 
500 ark 

500 ark 

500 ark 

500 ark 

ikke gseldende 



Format 

LETTER 
LETTER 

LETTER 

LETTER 

LETTER 

ikke gseldende 



Type 

ENHVER TYPE 
ALMINDELIG 

ALMINDELIG 

ALMINDELIG 

ALMINDELIG 



Nummer 


IWS- 

skaermfunktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


o 


Produktnavn og 
IP-adresse 


Fa vist produktnavnet og IP-adressen. 
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Nummer 


IWS- 

skeermfunktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


w 


Faner 


Fanen 

Oplysninger 


Fa vist oplysninger om produktet. 
Du kan ikke konfigurere produktet 
ved hjaelp af skaermbillederne under 
denne fane. 


Se "Visning af produktstatus fra 
informationsskaermbillederne" pa 
side 7. 






Fanen 


Brug funktionerne under denne 


Se "Konfiguration af produktet fra 






Indstillinger 


fane til at konfigurere produktet. 


skaermbillederne under Indstillinger" 
pa side 21. 






Fanen Digital 
Sending 


Brug funktionerne under denne 
fane til at konfigurere de digitale 
afsendelsesfunktioner. 

Rpmaprkl H\/i^ Dinital SpnHinn- 

U \* III C^* 1 l\ . 1 IVIO LHUILQI UCI IUII IU 

softwaren (HP DSS) er installeret, 
skal indstillingerne for digital 
afsendelse konfigureres ved hjaelp 
af konfigurationsprogrammet til 
HP MFP DSS. 


Se "Valg af indstillinger for digital 
afsendelse" pa side 41 . 






Fanen Netvserk 


Fa vist netvaerksstatus, og 
konfigurer produktets netvaerkskort. 


Se "Handtering af netvaerkshandlinger 
fra netvaerksskaermbillederne" pa 
side 57. 


f% 


Menuer 


Forskellige menuer 


Klik pa en fane for at fa vist 






under hver fane 


menuerne. 




o 


Andre links 


hp instant 


Opret forbindelse til et saet 


Se "Brug af Andre links som en 




support 


webressourcer, som hjaelper dig 


ressource" pa side 59. 








med at lose problemer og beskriver, 
hvilke yderligere tjenester der er 
tilgaengelige for dit HP-produkt. 


• Se "hp instant support" pa side 60. 

• Se "Produktsupport" pa side 61 . 

"Win QPruippi iHhvrlpr on Min 
v ocr iviii i oti viucuuijyuui iviii i 

servicekontrakt" pa side 61. 






Bestil 

forbrugsvarer 


Brug internettet til at bestille 
originale HP-forbrugsvarer til dit 
HP-produkt. 






Produktsupport 


Brug produktspecifik hjaelp pa HP's 
websted til at lose et problem. 




0 


Log ind/Log af 


Forskellige for hver 
brugertype 


Logge pa som IT-administrator eller 
serviceudbyder. 


Se "Login og logoff" pa side 3. 


O 


Skaermbillede 


Forskelligt indhold i 
hver menu 


Klik pa en menu for at fa vist et 
skaermbillede. 


• Se "Visning af produktstatus fra 
informationsskaermbillederne" pa 
side 7. 

• Se "Konfiguration af produktet fra 
skaermbillederne under 
Indstillinger" pa side 21 . 

• Se "Handtering af 
netvaerkshandlinger fra 
netvaerksskaermbillederne" pa 
side 57. 
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Visning af produktstatus fra 
informationsskaermbillederne 



Informationsskaermbillederne er kun til oplysning. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse 
skaermbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via IWS, skal du se "Konfiguration af produktet 
fra skaermbillederne under Indstillinger" pa side 21 . 

Der findes folgende informationsskaermbilleder: 
Enhedsstatus (side 8) 
Konfigurationsside (side 10) 
Status pa forbrugsvarer (side 12) 

• Heendelseslog (side 13) 
□ Side for forbrug (side 1 4) 

• Oplysninger om enhed (side 16) 

• Kontrolpanel (side 17) 
Udskriv (side 18) 

Nogle produkter understotter ikke alle disse skaermbilleder. 
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Enhedsstatus 



Brug skaermbilledet Enhedsstatus til at fa vist produktets aktuelle status. I f0lgende illustration og 
tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



J Oplysninger | | Indstillinger || Digital Sending || Netvsrk ) 



Log af 



| Enhedsstatus 
Konf igurationss icte 
Status pa forbrugsvare 



Enhedsstatus 



Hfendelseslog 



Side for forbrug 



Klar 

Pause/Genoptag 



Oplys ninge r om e nhed 



Kontrolpanel 



UdskrK' 



Andre links 

hp instant support 
Bastil forbrugsvarar 
Produktsupport 



Forbrugsvarer 



Tonere: (% resterende) 

Sort Kassette 97% 
Q5945A 



Annulleraktuelle job 



Vedligeholdefeessaet 100% 
1 10V-Q2436A. 220V-G.2437A 



Fortsset 



DokurnentfedeEst 100% 
Q.5779A 



VENSTRE UDSKR. BAKKE Klammen OK 



Q d\\< s n ingar om forbrugsvarer 



InpuUciutput 

BAKKE 1 
BAKKE 2 

BAKKE 3 

BAKKE 4 

BAKKE S 

VENSTRE 
UDSKR. BAKKE 



Ol 



Jluligheder 



Status 

Torn 



1 00% 



100% 



100% 



1 00% 



40- 
40- 
40- 
40- 



OK 



Kapacitet 

1 00 ark 
500 ark 

500 ark 

500 ark 

500 ark 

ikke gseldende 

Skift indstillinger 



Enhedsserie n u m rn e r: XXXXXXXXXX 
Datokode for firmware: 20040701 20040701 s 
Dupleks: FRA 
ADF Ja 

Optisk oplsssning 600 
Farvescanning Ja 

E-mail Ja v 



Format 

LETTER 
LETTER 

LETTER 

LETTER 

LETTER 

ikke gseldende 



Type 

ENHVER TYPE 
ALMINDELIG 

ALMINDELIG 

ALMINDELIG 

ALMINDELIG 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Status 


Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises pa 
kontrolpanelets display). 


o 


Kontrolpanelets 
knapper 


Brug disse knapper pa kontrolpanelet pa samme made, som du ville 
pa produktet. Ga til skaermbilledet Sikkerhed under fanen 
Indstillinger for at vaelge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal 
vises pa dette skaermbillede. 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Forbrugsvarer 


Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent. 




Oplysninger om 
forbrugsvarer 


Abner skaermbilledet Status pa forbrugsvarer, hvor du kan se 
oplysninger om produktets forbrugsvarer. 




Medier 


Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og 
udskriftsbakkerne. 




Skift indstillinger 


Abner skaermbilledet Andre indstillinger, hvor du kan skifte 
papirtypeindstillinger. 


o 


Muligheder 


Viser de komponenter, der er installeret i produktet. 
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Konfigurationsside 



Brug skaermbilledet Konfigurationsside til at fa vist de aktuelle produktindstillinger, hjaelpe med 
fejlfinding i forbindelse med printerproblemer og kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. 
DIMM'er (Dual Inline Memory Modules). I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du 
skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet WXX MFP / 192 163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysnlnger }| Indstillinger || Digital Sending |[ Netvsrk: 



Enheds status 



| Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvar 



Konfigurationsside 



Haendebeslog 



Side forforbrug 
Optysninger om enhed 
Kuntrulpane I 



Udskrhr 



Andre links 

hp Iristantsuppcrt 
Bestil torbr jgstfarer 



Produktsupport 
fill in senrceLdbyder 



OpIysninger om isnnei 



Produktnavn: 

Enhedsnavn 

DC-kontrolenhed: 

Modelnumrner: 

Enhedsserienummer 

Processorkortnurnmei': 

CPB: 

SCB: 

Datokode for firrrware: 
Service- id: 
PS ventetid: 
Sideantal 
Antal farvesider: 



Installerede printerspr. og -udsiyr 



Bemaark! Se tabellen pa 
den folgende side for at fa 
oplysninger om numrene i 
denne illustration. 



PCL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 
PDF 
XHTML 
MIME 

DIMM-stikl: 

DIMM-stik2: 

Kortslikl: 

Kortstik2: 

Kortstik.3: 

EIOI: 

EI02: 

EI03: 

Intern fey, 

D REV- lager: 

KORTSTIK-lager: 

LDAP-gateway 

SMTP-gateway 

HP MFP Digital Sending- server 



HP LaserJet XXXXMFP 
HP LaserJet XXXXMFP 

B 

CXXXXA 

xxxxxxxxxx 

S46XXXXXXXX 
0.156 I1.S) 
MFP301 02 
20040531 £0040531 
00000 

300 sekunder 
405S 

3933 



(2001 0402) 

(2001 0402) 

(2001 0402) 

(20021216) 

(700) 

(700) 

Torn 

512 MB DDR 

SMART ATA FLASH DISK: 2 MB 

Torn 

Tom 

HP J6064B 
HP JetDirect 

HP Scanner Processor Card 

1 S949 MB kapacitet 

2 MB kapacitet 
Ikke kontigureret 
Ikke kontigureret 
Ikke kontigureret 



Installs ret DIMM-hukomrnelse: 
Indbygget hukornmelse: 
Samlet RAM: 
DWS: 

Au! rnaiisl e urcebesi i I •: 



512 MB 
128 MB 



Kbntolpanellas: 
Adgangskode til kontrolpanel 
Enhedsiype: DREV 
Enhedstype: KORT3TIK 
Filsysternadgang: 

PJL: 

PML: 

NFS: 

PostScript: 



o 



Fapirbakkerog udstyr 



Sis.nds.fdpapirst«rrs!se: 
Bakke 1 Format: 
Bk. 1 Type: 
Bakke 2 Format: 
Bakke 3 Format: 
Duplexenhed 



INGEN 

DEAKTIVERET 

Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET 
Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERET 

AKTIV. 
AKTrV 
AKTIV. 
AKTIV 



LETTER 
ALLE STR 
ENHVERTYPE 
LETTER 
LETTER 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


A 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Oplysninger om enhed 


Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om 
enheden. 


0 


Installerede printersprog og 
-udstyr 


Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer 
Command Language) og PS (PostScript®), og viser det udstyr, 
som er installeret i hvert DIMM-stik og ElO-stik. 


€1 


Hukommelse 


Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space 
(DWS) og ressourcebesparelse. 


0 


Sikkerhed 


Angiver status for printerens kontrolpanellas og indstillingerne 
for den skrivebeskyttede disk. 




Papirbakker og udstyr 


Viser storrelsen pa og typen af det medie, der er angivet for de 
enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en 
dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhandtering pa 
produktet, vises der ogsa oplysninger om disse enheder her. 
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Status pa forbrugsvarer 



Pa skaermbilledet Status pa forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, 
og siden indeholder varenumre pa originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god ide at have 
varenumrene klar, nar du bestiller forbrugsvarer). I folgende illustration og tabel beskrives, 
hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



Oplysninger 





HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 










Indstillinger | Digital Sending | Netvaark ) 


Loe af 







Enhedsstatus 
Konf iguralinnss ide 
| Status pa forbrugsvarer 
Hfendelseslog 
Side for forbrug 
Oplys ninge r om e nhed 
Kuntrolpanel 
Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Status pa forbrugsvarer 



Bestillrigsopty&n riger 

Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles pa internettet, online viadin enhedssoftware eller ved at ringe 
til en autoriseretforhandler. Fslg instruktionerne i vejledningen. 



Son Kassette 

Bestil HP--SE: Q5945A 


97% 






Anslaet ireengde resterende sider: 


1S64S 


(Baseiet pa ridecfeekring rred dsme tbibrugsvaie 5,0%) 


Lav naet: 


NEJ 


Tilstanden Brugt er naet: 


NEJ 


Serienummer: 


982 


Sider udskrevet med denne 


2352 


forbrugsvare: 




Sideantal efter papirformat: 




A3 /Ledger: 


0 


Legal: 


25 


A4/Letter: 


2257 


AS/BS/Executive: 


2 


Konvolut: 


26 


Special/Andet: 


42 


Antal job be hand let: 


1205 


Fsrste installationsdato: 


20040428 


Date for sidste anvendelse: 


20040704 



o 



Ved lige ho tie Isessset 
Bestil HP-wsie: 110VO243BA, ££0V- 
Q2437A 



ClK 



Do ku me ntfeide isaet 
Bestil HP-vare: Q5779A 



Retumerng og genbnjg 

Send brugte eegte HP-forbrugsvarer til genbrug hos Hewlett-Packard. Yderligere oplysninger finder du ved 
at bessge: http :/Avww . h p .co nVgo/recvc I e 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i 
IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Linket Bestil 
forbrugsvarer 


Anvend denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, der 
muliggor onlinebestilling af forbrugsvarer fra en forhandler, som du 
vaelger. 


0 


Oplysninger om 
printerkassetter og 
billedtromler 


Viser (nar oplysningerne er tilgaBngelige) den resterende levetid i 
procent og det anslaede antal tilbagevaerende sider, inden 
forbrugsvaren er torn, det samlede antal sider, der er blevet behandlet 
med forbrugsvaren, forbrugsvarens serienummer og HP-varenummer 
samt en indikation af, om forbrugsvaren har naet statussen snart torn. 


O 


Oplysninger om 
forbrugsvarer med 
lang levetid 


Viser (nar oplysningerne er tilgaBngelige) den resterende levetid i 
procent og det anslaede antal tilbagevaerende sider med 
forbrugsvaren. 
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Haendelseslog 



Heendelsesloggen viser de seneste produkthaendelser, herunder papirstop, servicefejl og andre 
printerfejl. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvaark 



Log af 



Enhedsstatus 



Konf iguratkmss ide 
Status pa forbrugsvarer 
Hcendebesbg 
Side for forbrug 



Oplys ninge r om e nhed 



Kontrolpanel 



rvontrolpi 
Udskriv 



Q L 



Andre links 

hp instant support 
Bastil forbruqsvarar 
'rcduktsupport 
Ml in sarvicaudbvdar 
Min sarvbatontrakt 



Haendelseslog 



Aktuelt sidetal: 
Serienummer: 
Antal punkter i brug: 
Maks. antal indtastninger: 



Hummer 



10 
9 
8 



O 

Sideantal 



4040 
4040 
4040 



4040 
4040 
4040 
4040 



3980 
3980 
3950 



4058 

XXXXXXXXXX 

10 

SO 



Hsendelse 



Beskrivelse eller printers prog 



68 1C1S 
68 1C1S 
30.00.01 



68 1C1S 
68 1C1S 
68 1C1S 
30.00.01 



68 3D0B 
68 3D02 
68 1C14 



KONTROLLER KABLER: KONTROLLER 
SCANNERLAS. SLUK OG T^END DEREFTER FOR 
AT FORTS /ETTE. 



KONTROLLER KABLER: KONTROLLER 
SCANNERLAS. SLUK OG T^END DEREFTER FOR 
AT FORTS /ETTE. 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Nummer 


Angiver raekkefolgen for de opstaede fejl. Den sidste fejl har det 
hojeste tal. 


o 


Sideantal 


Angiver det antal sider, der er udskrevet pa produktet, nar fejlen 
opstar. 


o 


Haendelse 


Viser den interne haendelseskode for hver haendelse. 


0 


Beskrivelse eller 
printersprog 


Viser en kort beskrivelse af haendelser. 


0 


Linket Produktsupport 


Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde 
produktspecifikke fejlfindingsoplysninger. 
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Side for forbrug 



Skaermbilleclet Side for forbrug indeholder en optaelling af sider for hvert medieformat, der er 
passeret gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal 
beregnes ved at gange antallet af udskrifter med enhedsveerdien. 

Oplysningerne pa dette skaermbillede kan bruges til at afgore, hvor meget toner eller papir der skal 
opbevares. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX iulFF / if: 1 68 0 10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oi-l'.'^iMii -if i i I 

— Side for forbrug 



Enhedsstatr 
Konflguratic 



Side for forbrug 
Oplysninger om enhed 
Korrtrolpanel 



HP LaserJet S#J»fP 

HP LassrJstXB* '■•} F F' 



UDSKREVET 
(UDSKRIFT, KOPI, 
SCANNING OG 
FAX) 

Sideformat 



SIMPLEKS SIMPLEKS SIMPLEK! 

Mono Farve En he der 



DUPLEKS DUPLEKS 



A3 

KONVOLUTWO 

KOIMVOLUT 

MONARCH 

KOIMVOLUT C5 

KQNVQLUT DL 

B4(JIS) 

FJ5(JIS> 

KQIMVQ'LIJ.T B5 
SPECIAL 
□POSTCARD (J 18) 
A5 



EXECUTIVE(JIS) 

LETTER 

ROTATED 

A4 ROTATED 

8.5X13 

STATEMENT 



1 Si f: 



JUPLEKS 

Mono 



DUPLEKS 



DUPLEKS 

Enheder 



Total Total 
Mono Farve 

.0 3342 0. 



FJILLEDE 

Total Mono 

037,0 " 



FJILLEDE 



,□3942,0 4037 



SCANNET (KOPI, SENDT OG 
FAX) 

Sideformat 



SIMPLEKS 
Antal 



SIMPLEKS 
Enheder 



DUPLEKS 
Antal 



DUPLEKS 
Enheder 



EXECUTIVE 
FJ5(JIS) 



Samlet scanner brag 



Scanningsantal for koniioo 
Scanningsantsi for flfssnd? 
ADF-simplekssider: 
ADF-duplekssider: 




BRUG AF UDSKRIFTSTILSTANDE 

Udskriftstilstand 

AUTOREGTILSTAIMD 
LETTILSTAND 
KRAFTIGTTILSTAND 
KARTONTILSTAFJD 
TRANSPARENTTIL5T 
KONVOLUTTILSTAND 
ETIKETTILSTAND 
B LAN KIT I LSTAMD 
KRAF.BLANK-TILST 
GROFT PAPIR-TILST. 
BEDBTE BLAN KTILST 
BEDSTE HP KB-TILST 
BEDSTE TPAP-TILST 
TON E R-T I LSTA WD 
BOBLE-TILSTAND 
NHP KBLANK-TILST 
BD3T. HHP KB-TILST 
BILLEDTILSTAND 

Total 



Bemaerk! Se tabellen pa 
den folgende side for at fa 
oplysninger om numrene i 
denne illustration. 



BRUG AF PAPIRGANG 

Kilde 

Konyolutfremfsrer 
Mail i.i si i ri drs si n g s h s kks 

BAKKE 1 
BAKKE 2 
BAKKE 3 
Ekstern Bakke 
An det 



Destination 

Forside jpad 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


V 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


0 


Totaler for forbrug 
(tilsvarende) 


Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne 
enkeltsider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede 
antal udskrevne sider. 




Enheder 


En enhed svarer til et ark i standard-A4-format. Alle andre 
sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark 
i A4-storrelse udskrevet pa begge sider taeller som to enheder. 


O 


Udskriftstilstande og brug af 
papirgang (faktisk) 


Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til 
udskriftsjob i farver og sort-hvid. 


0 


Tidligere printerdaekning 


Angiver den gennemsnitlige maengde toner, der bruges pa en 
side. 
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Oplysninger om enhed 



Pa skcermbilledet Oplysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn 
pa kontaktperson, enhedens placering og printerens IP-adresse, navn, model og serienummer. 

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan 
konfigureres fra skaermbilledet Oplysninger om enhed under fanen Indstillinger. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



m 

invEht 

J Oplysninger 

Enhedsstatus 




Konfigurationsside 



Status pa forbrugsvarer 

Haendelseslog 

Side for forbrug 



Oplysninger am enhed 

Kontralpanel 

Udskriu 



Oplysninger om enhed 



Enhedsnavn 

Enhedens placering 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 

Produktnavn: 

Enhedsmodel 

Enhedsserienummer 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.1 6S.o.1fj 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

>0<XXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 
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Kontrolpanel 



Bemaerk! 



For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skaermbilledet Kontrolpanel produktets 
kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, 
kan den hjeelpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet. 

Skaermbilledets udseende kan variere, afheengigt af produktet. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMF 



J Oplysnlnger [| I ndst illinger || Digital Sending || Netvaark 



Los af 



Enhedsstatus 



Kmnf iguratijnss ide 
Status pa forbrugsvarer 

Side for forbrug 
Qplysningerom enhed 
| Kontrolpanel 
Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Pistil forbrugsuar&r 
Produktsupport 



Billede af kontrolpanelet 



Dette er et inaktivt billede af enhedens kc-ntrolpanel. Klik pa Qpdater billede nedervbrfor at update re billedet med 



aktuelle c-plysninger. 




Opdater billede 
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Udskriv 



Bemaerk! 



Du kan bruge dette skaermbillede til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der underst0tter 
HP Integreret Webserver. Denne funktion er iseer nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke 
behever at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som 
heist og nar som heist. 

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjaelp af 
driverindstillingen "udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har ofte filtypenavne som .PRN 
(Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe 
Portable Document Format) og TXT (tekst). 

I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 

Skeermbilledet Udskriv (og dets menupunkt Udskriv til venstre) kan kun abnes, hvis det er 
konfigureret til at blive vist under Sikkerhed. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet 

"Sikkerhed" pa side 33. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger | | Indstillinger || Digital Sending [|~ Netvasrk | 



Log af 



Enheclsstatus 



Konfigurationsside 



Udskriv 



Status paforbrugsvarerO E " he(lsstat » s Klar 
Hsndelseslog 

- Identifier det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter pa 
Sine for forbrug knappen Anvend 



Oplysninger om enhecl 
Kontrolpanel 
Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruasvarer 
Produktsupport 



Bemaerk! Angiv dokumentets filnavn for at udskrive dokumenter, der er klar til udskrivning (f.eks. .ps, 
.pdf, .pel, .txt). 



rer 

o 



Indstilling 1 


Veelg de 
Wslgfil 


I dokument, du vil hente fra harddisken eller netvaerksfilserveren. 






[ Gennemse... ] 






Indstilli 


ng 2 





Indtast adressen pa det dokument, du vil have adgang til via internettet. Indtastf.eks. adressen pa 
falgende made: 

http :tfwww. (d i n_s e rve r) . c □ m/fi I n avn . p s 



Adresse 



Anvend | [ Annuller 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


© 


Enhedsstatus 


Viser enhedens status (den samme, som vises pa siden 
Enhedsstatus og pa kontrolpanelets display). 


o 


Indstilling 1 


Udskriver en fil, der findes pa din baerbare computer, din 
stationaere computer eller en netvaerksfilserver. 


o 


Indstilling 2 


Udskriver en fil, som du kan fa adgang til via dit intranet. 
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Udskrivning af en fil vha. skaermbilledet Udskriv 

Anvend f0lgende trin til at udskrive en fil fra skeermbilledet Udskriv. 

1 Veelg den fil, du vil udskrive, ved at anvende en af f0lgende indstillinger: 

• Klik pa knappen under Indstilling 1 for at finde en fil, som du vil udskrive. 
-eller- 

• Skriv adressen (begynd med "http ://") i feltet Adresse (under Indstilling 2) for at udskrive 
en fil, der er tilgeengelig via intranettet. 

2 Klik pa Anvend. 
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Udskriv 19 
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3Konfiguration af produktet fra 
skaermbillederne under 
Indstillinger 



Brug skaermbillederne under fanen Indstillinger til at konfigurere produktet fra din computer. 
Skaermbillederne under Indstillinger er folgende: 

• Konfigurer enhed (side 22) 

• E-mail-server (side 23) 

• Advarsler (side 25) 
AutoSend (side 31) 

• Sikkerhed (side 33) 
Rediger andre links (side 34) 

• Oplysninger om enhed (side 36) 
Sprog (side 37) 

Dato og klokkesleet (side 38) 
Veekningsklokkesleet (side 39) 

Nogle produkter understotter ikke alle disse skaermbilleder. 
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Konfigurer enhed 



Du kan bruge skaermbilledet Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om enheden og 
konfigurere enheden eksternt. I folgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, 
hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 

Hvis din enhed har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes pa enhedens 
kontrolpanel. Nogle af menuerne pa enhedens kontrolpanel er ikke tilgaengelige fra 
HP Integreret Webserver. 

Se den dokumentation, der fulgte med enheden, for at fa yderligere oplysninger om de 
forskellige menuer, som enheden understotter. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger |J Indstillinger \\ Digital Sending || Nelvsrk | 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 



Konfigurer enhed 



Enheden kan -xinfigureres ved atvaelge en konfigurationsmenu i navigationstreeet nedenfor. Nar du har 
valgt en konfigurationsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden, 



Sikkerhed 



Vaelg en menu 



Rediger andre links ^ -H- OPLYSNINGER 
Oplysninger om enhed rj.. ray 

Spm,J f " PAPIRHANDTERING 

KONFIGURER ENHED 
& DIAGNOSTICERING 



Dato og klokkeslset 
Vfekningsklokkeslaet 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



lo 



I PAUSE 



□ 



[ Anvend j [ Annuller 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Vaelg en menu 


Menuen OPLYSNINGER 


Udskriv informationssider om enheden, 
der indeholder detaljerede oplysninger 
om enheden og dens konfiguration. 


Menuen 

PAPIRHANDTERING 


Angiv den medietype, der findes i de 
enkelte bakker. 


Menuen KONFIGURER 
ENHED 


Konfigurer enheden for at pavirke 
enhedens funktioner. Du kan for 
eksempel konfigurere indstillinger for 
enheden fra denne menu, som f.eks. 
indstillinger for udskriftkvalitet eller 
destinationsudbakker. 


Menuen 

DIAGNOSTICERING 


Fa oplysninger om enheden, som du kan 
bruge til fejlfinding. 


© 


Plustegn 


Klik pa plustegnet ([+]) ud for en menu, eller klik pa selve menuen for 
at fa vist undermenuerne. 


o 


PAUSE 


Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde enheden midlertidigt. 
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Brug af menuerne pa skaermbilledet Konfigurer enhed 

Felgende fremgangsmade er kun et eksempel. Lignende fremgangsmader kan anvendes til at 
indstille andre menupunkter. 

F0lg disse trin for at udskrive en konfigurationsside (eksempelprocedure). 

1 Klik pa INFORMATION. 

2 Marker afkrydsningsfeltet for den oplysningsside, du vil se eller udskrive, og klik derefter pa 
Anvend. 



Printerdrivere og softwareprogrammer tilsideseetter ofte valg, der er foretaget i menuen 
Udskrivning og i menuen Papirhandtering. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, 
for at fa yderligere oplysninger. 

Eventuelle eendringer afspejles pa skaermbilledet Printerstatus, pa skaermbilledet Konfiguration 
og i menuen Papirhandtering. 



E-mail-server 



Brug skaermbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgaende og 
indgaende e-mail. Brug indstillingerne pa dette skaermbillede til at sende og modtage e-mail- 
meddelelser, herunder produktadvarsler. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger | j Indstillinger | | Digital Sending || Nelvasrk 



Log af 



Konfiyurer enhed 

E-mail-server 

Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediyer andre links 



E-mail-server 



Udgaende e-mail 



Angivvaerdierfor udgaende e-mail-se^er, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend. 

0 Aktiver udgaende e-mail 

SMTP-server 



Oplysninger om enhed 



192.68.00.00 



Sprog 



Domaenenavn 



Dato og klokkeslset 



Vaekningsklokkeslzet | 



your.company.com 
E-mail-adresse pa enhed Device 1 @your.cornpany.com 



Indgaende e-mail (ikke pakrsevetfor e-rnail-advarsler) 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruasvarer 
Produktsupport 



Angivvaerdierfor indgaende e-mail-server, sa fjernanmodninger og kommandoer kan sendes til enheden. 
0 Aktiver indgaende e-mail 



POP3-server 
Enhed POP3-brugernavn 



1 92.1 68.0.1 0 



Device 1 



Adgangskode „„ 



Anvend j [ Annuller" 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


XJ 


Udgaende e-mail 


Konfigurer udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne 
Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i 
afsnittet "Brug af skaermbilledet Advarsler sammen med et produkt" 
pa side 26. 




E-mail-adresse pa 
enhed 


Dette er enhedens e-mail-adresse, der vises i enhedsadvarsler. Det 
er ikke den e-mail-adresse, du skal bruge, nar du sender 
kommandoer til enheden. Se "Afsendelse af e-mail-kommandoertil 
produktet" pa side 30. 




Indgaende e-mail 
(kraeves ikke til e-mail- 
advarsler) 


Konfigurer indgaende e-mail, hvis du vil anmode om oplysningssider 
fra enheden ved hjaelp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet "Afsendelse af e-mail-kommandoer til 
produktet" pa side 30. 



Konfiguration af udgaende e-mail 

Du skal konfigurere udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. 

1 Hent folgende oplysninger. (Organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator kan 
saedvanligvis give dig de oplysninger, der kraeves for at konfigurere udgaende e-mail). 

• IP-adressen pa SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa netveerket. IWS 
bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere. 

• Det domaenenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgaende e-mail. 

3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Skriv domeenenavnet, og klik derefter pa Anvend for at gemme eendringerne. 

Konfiguration af indgaende e-mail 

Du bar konfigurere indgaende e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved 
hjaelp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af 
e-mail-kommandoer til produktet" pa side 30. 

1 Etabler en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en postserver i 
organisationens netveerk. 

Hver POP3-konto kraever et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med 
produktets domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til 
e-mail-adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er 
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse 
"produkt@hp.com". 



Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgaende e-mail, skal have sin egen POP3- 
postkassekonto pa netveerkets e-mail-server. 

POP3-postkassekonti konfigureres seedvanligvis af organisationens netvaerks- eller e-mail- 
administrator. 



2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgaende e-mail. 

3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen POP3-server. 

4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter pa 
Anvend for at gemme aendringerne. 
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Advarsler 



Pa skcermbilledet Advarsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til at sende problem- og 
statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Nar funktionen er konfigureret, afsendes der 
automatisk advarsler om forbrugsvarer og papirgangstatus samt service- og vejledende information. 
Der er mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke 
advarsler. En kontorassistent kan f.eks. veere ansvarlig for bestilling af toner eller afhjaelpning af 
papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, nar tonerkassetterne er neesten tomme, eller der 
opstar papirstop. Pa samme made kan forbrugsvarer med lang levetid handteres af en ekstern 
serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udforelse af vedligeholdelsesarbejde pa produktet, 
ileegning af papir i den forreste eller bagerste heefteenhed og lignende behov. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire 
forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. (Uden den permanente 
lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). Folgende eksempel er for et 
produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent 
lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister. 



I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 
Udgaende e-mail skal veere aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "Konfiguration af udgaende 
e-mail" pa side 24 vedrorende aktivering af udgaende e-mail. 
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HP LaserJet XXXXMFP 



invent 



Oplysninger | ) Indstillinger | | Digital Sending || Metvasrk | 



Log af 



Konfigurer enhed 

E-mail-server 

Advarsler 
AutoSend 
Sikkerhed 
Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 

Sprog 

Dato og klokkeslaet 
Vajkningsklokkesltet 



Advarsler 



Dereraktuelt konfigureret advarsler for fslgjende destinationslister. Hvis duvilforetage Eendringer, skal du klikke pa 
den relevante knap ud for listen. Hold markaren hen over en knap for at fa yderligere oplysninger. 

FJemaerk! For at advarslerne kan fungere, skal udgaende e-mail vasre konfigureret pa siden E-mail-server. 



ListenavnAdvarselsdestinationer 



Valgte advarsler 



vedhteftede filer fyalgfritj 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



List 1 



List 2 



your_name@your.company.com 
anyone@your.company.com 



Kassette lav (bestil) 
Toner udlshet (udskift) 
Aftijselp papirstop 
Bakke sben 



Statusside over forbrugsvarer 
Side forforPrug 

O O 0 



Rediger 



Test 



Slet 



your_admin(§tyour.company.com 



Ikke-HP forPrugsvare fundet 
Enhedsfejl 

55 DC-kontrolenhedsfejl 

Aftijfelp papirstop 

Luk skuffer, dseksler og lager 



Konfigurationsside 



Rediger 



Test 



Slet 



Li si 3 



service_pravider@your.company.com Tramleseet lav (bestil) Konfigurationsside 

FikseringsenhedssEet lav (bestil) Hsendelseslog 
Fikseringsenhedsseet udlabet (udskift) 
Intern klokkeslEetsfejl 



Bemaerk! Se tabellen pa 
den folgende side for at fa 
oplysninger om numrene i 
denne illustration. 



Rediger 



Test 



Slet 



Ny destinationsliste 



DAWW 



Advarsler 25 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


0 


Oversigt over 
destinationslister 


Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. 


O 


Rediger 


Klik pa knappen for at foretage aendringer af destinationen eller 
destinationslisten. 


O 


Test 


Klik pa knappen for at sende en testadvarsel til destinationen 
eller destinationslisten. 


0 


Slet 


Klik pa knappen for at slette destinationen eller 
destinationslisten. 


0 


Ny destinationsliste 


Klik pa knappen for at definere indstillingerne for en ny 
destinationsliste for advarsler. 



Brug af skaermbilledet Advarsler sammen med et produkt 



Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner: 

• "Sadan konfigureres advarsler" pa side 26 

• "Sadan testes en destinationslistes konfiguration" pa side 29 

• "Sadan slettes destinationer og destinationslister" pa side 30 

Sadan konfigureres advarsler 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister 
med op til 20 modtagere pa hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire 
e-mail-adresser. 

1 Gor et af folgende: 

• Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke pa Ny destinationsliste. 
-Eller- 

• Hvis du vil eendre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke pa Rediger ud for den 
liste, som du vil eendre. 
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Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, vil det skaermbillede, der vises, ligne det, 
der er vist i felgende illustration. 



HP LaserJet XXXX MFP I 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger | | Indstillinger || Digital Sending || Netvaerk | 



Log af 



Konfigurer enhed 

E-mail-server 

| Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Rediyer andre links 

Oplysninger Dm enhed 

Sprog 

Data ocj klokkesleet 
Vaekningsklokkesleet 



Andre links 

. ■. ■' . : ■ ' 
Beslil forbruasvarer 
Produktsupport 



Advarsler - konfiguration 



Tr ii I Indtast listenavnet 



Indtast et navn for destinationslisten. 
Lists navn: 11-13" 



Trin 2: Indtast advarselsdestinationerne 



■ ii ? i i maksirnalt 20 advarselsdestinationer pa en af fslgende mader: 

En e-mail-adresse (f.eks. dit~navn@dit~firma.rjom) 

En rnoQilenried (f.eks. 208-555-5555@mobilfirma.net) 

En rneddelelse til etwebsted (f.eks. <rittrj:f/www.din-server.com^) 

Adskil advarselsdestinationer ved hjselp af el semikolon O eller et kornma Q. 



Advarselsdestinationer: 


your_name||pu&®Qmpny.com; 






anyonef 


iyour.company.crjm, 













Trln 3: Veelg advarsler 



V£8lg d8 advarsler, som du snsksr, at advarselsdestinaiionerne skal rnodtage. De rnest almindelige advarsler 
er angivsi her. 



Advarselsnavn 

Kassette lav (bestil) 

Tromleseet lav (bestil) 
Toner udlebet (udskift) 
Tromlesset udlebet (udskift) 
Ikke-HP forbrugsvare fundet 
Afhjaelp papirstop 
Luk skuffer, dseksler og lager 
Bakke aben 
Bakken ertom (ilsg) 



Valgt 

□ 

0 

n 
□ 
0 
□ 
0 
0 



minuttererforlsbet 
minuttererforlBbet 
minuttererforlebet 
minuttererforlsbet 



Yderligere advarsler 



flEndring af 

grfensevaerdierne gaelder for 
alle destinationer for denne 
enhed. 



Hvis du vil se alle advarslerfor dette produkt, skal du klikks pa knappen Vis alle advarsler. 

Beiraerk! El klik pa denne knap gemmer de aktuelle eendringer og ahner den side, der wiser alle 
advarselsindstillingerne. 



Vis alle advarsler 



Tnn A vtelg filer, dei er vedi m\\si e-mails :yalufrit) 



Vsslg d8 vedheeftede filer, som au vil rnedtage i hver e-mail-advar selsmsddelslse pa denne tiestinatiorisliete. 
> \ ni i in* 0|itvSiMii>ief ivi : l : ; ~i ; »ini-i;i ]•'■> -h \ : ; : ■ . r i 

l"l :■' i'j : : id>: : : 1 1.> . : ,r.; r 

0 Side forforbrug 

0 Konfigurationsside 

0 Side rned heendelseslog 

Veelg denne indstilling, hvis en af de advarselsdestinationer, du har valgt til rnodtagelse aT advarsler, er et 
autornatisk computersystem. 



0 XML- data 



[ok] I Annuller 



Indtast et navn under Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor 
der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, 
skal du fortscette til trin 3). 
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3 Indtast e-mail-adressen pa de personer, der skal modtage advarsler. I store miljoer kan 
systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser (Universal 
Resource Locators) og mobile enheder for at fa udvidede advarsler. Tilfoj flere destinationer 
ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon. 

4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne 
destinationsliste. (Klik pa Vis alle advarsler, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er 
tilgaengelige for produktet). 

5 Angiv greenseveerdien for de individuelle advarsler, hvor det kreeves. 

Graensevaerdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal 
minutter. En haendelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail- 
advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive graensevaerdien for advarslen "Bakke aben" til 
1 0 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt 
papir i bakken eller efter afhjaelpning af et papirstop. 

6 Veelg de vedheeftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse 
vedheeftede filer kan omfatte siderne Status pa forbrugsvarer, Side for forbrug, 
Konfigurationsside, Heendelseslog og XML-data. (Ga til fanen Oplysninger for at se 
eksempler pa siderne). Indstillingen XML-data skal veelges, hvis en af de destinationer, du 
har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du 
vaelger, vedhaeftes e-mailen. Hvis du f.eks. vaelger Side for forbrug og Haendelseslog, 
vil du modtage en e-mail-meddelelse med to vedhaeftede filer, en for hvert valg. Hvis du 
ogsa vaelger indstillingen XML-data, vil du modtage en e-mail-meddelelse med tre 
vedhaeftede filer - en vedhaeftet fil for forbrugssiden i HTML, en for haendelsesloggen i 
HTML og en tredje, der bestar af oplysninger om instant support i en vedhaeftet tekstfil med 
filtypenavnet .XML. 

7 Klik pa OK for at gemme oplysningerne. 

8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination. 



Se "Sadan testes en destinationslistes konfiguration" pa side 29, hvis du vil teste en 
destinationslistes konfiguration. 
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Sadan testes en destinationslistes konfiguration 

Anvend folgende fremgangsmade, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten. 

1 Klik pa knappen Test ud for den destinationsliste, der skal testes. 

Folgende vindue vises. (Denne illustration viser skaermbilledet fra et system, hvor der er 
installeret en permanent lagerenhed. Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, 
kan der kun testes en destination fra dette vindue). 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 



| Qplysninger | j Indstillinger | | Digital Sending || Netvasrk ] 



Log af 



Konfkjurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 
Sikkerhed 



Sprog 



Advarsler - test 



Du er veil at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik pa OK for at sert.de teste n 
eller klik pa Annuller for atvende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen. 



Ftediger andre links 
Oplysninger oin enhed 



Advarselsdestinationer: 



Data og klokkesltet 
Vsekningsklokkeslset 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



0 your_name@/our.companyxom 
0 anyone@/our.cornpany.com 



Som standard er returadressen pa testadyarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, 
som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i fslgende felt. 



Returadresse: 



D evi c e 1 @fo u r. c o m p a ny. c o rn 



Meddelelsestekst: 



Dette er en testadvarsel. Du har rnodtaget denne advarsel, fordi du er blevetvalgttil at modtage 
oplysninger orn fslgende produkt. 

Produktet har ikke hrug for overvagning pa nuveerende tidspunkt. 

Produkt: 

HP LaserJet XXXX MFP 

Aktuelt valgte advarsler: 
Kassette lav (bestil) 
Toner udlebet (udskift) 
AfhjEelp papirstop 
Bakke aben 

Aktuelt valgte vedhasftede filer: 
Statusside over forbrugsvarer 
Side forforbrug 

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter! 



Hvis du snsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste 
oplysningerne i fslgende felt. 



Dine noter (valgTrit): 




[ok] I Annuller 



2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du veelge de destinationer, der skal 
testes. 

3 Returadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet Returadresse, 
hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen 
(f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse). 
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4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du 0nsker, skal vises i begyndelsen af en 
e-mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet Dine noter (valgfrit). 

5 Klik pa OK. 

Sadan slettes destinationer og destinationslister 

Du kan slette en destination eller destinationsliste ved at klikke pa knappen Slet ud for den 
destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik pa OK for at bekraefte sletningen. 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet 

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. 
Nar udgaende og indgaende post konfigureres, kan produktet vedheefte informationssider, f.eks. 
siden Status pa forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, til e-mail-meddelelser. Du kan 
bruge denne funktion til at lose et problem eller kontrollere forbrugsvarers status. 

Sadan anmodes der om informationssider ved hjeelp af en e-mail- 
meddelelse 

Nar du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne korrekt i 
e-mail-prog rammet. 

1 Gor funktioner for udgaende og indgaende e-mail tilgaengelige ved at folge de instruktioner, 
der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" 

pa side 23). 

2 Sammenseet en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udfore folgende trin: 

a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet Til. Brugernavnet kombineret med produktets 
domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til e-mail- 
adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er 
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse 
"produkt@hp.com". 

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra med din e-mail-afsenderadresse. 

c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhaefte, i feltet Emne. 
Du kan anmode om siden Konfigurationsside, siden Status pa forbrugsvarer eller siden 
AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhaefte siden Konfigurationsside i HTML-format, skal du 
skrive "this.configpage?configpage=email&format=html". 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Siden Konfigurationsside 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


siden Status pa forbrugsvarer 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


Siden AutoSend 


ikke gaeldende 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klik pa Send. 

Produktet soger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Nar produktet modtager e-mail- 
meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens 
e-mail-adresse (angivet i feltet Fra i den oprindelige e-mail-meddelelse). 



Et svar kan vaere fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke, 
alt efter eventuelle forsinkelser pa netvaerket og organisationens mailserver. 

Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet 
ikke en meddelelse som svar. 
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AutoSend 



Brug skaermbilledet AutoSend til regelmaessigt at sende oplysninger om produktkonfiguration og 
anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gor det muligt for dig at have 
en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter, 
men ikke er begreenset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, 
supportaftaler og forbrugsregistrering. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilfoje op til tyve 
e-mail-adresser. (Uden en permanent lagerenhed kan du tilfoje en e-mail-adresse). Folgende 
eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



6 



Oplysninger 



Indstillinger 



Digital Sending || Netvasrk^l 



Log af 



Konfigurer enhed 

E-mail-server 

Advarsler 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 

Sprog 

Palo og klokkeslaet 
V-skmrigsklokkeslcBt 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



AutoSend 




Aktiver AutoSend 



Funktionen AutcSend gar det muligt for produktet jaewntligt at sende oplysninger orn konfiguration og 
anvendelse af forbrugsvarer til en liste af destinationer. Aktiver funktionen 'Send til HP', hvis du har en aftale 
med Hewlett-Psckard orn tjenester sasorn proaktiv udskiftning af kassetter, kontrakter af typen hetaling-pr.- 
side, supportaftaler eller forbrugsregistrering. 

Berneerk! Du skal ferst konfigurere e-mail-serveren for at kunne bruge AutoSend. 



-©0 



Aktiver AutcSend 



Send hver 



500 



O dage(1-28) 

O uger(1-4) 

O maneder(1-6) 

© siderudskreve: (50-30000) 



Indtast maksimalt 20 e-mail-destinationer (f.eks. dit~navn@d it-firm a. corn) nedenfor: 
Adskil e mail destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,). 



E-mail- 



destinationer 



your_admin@your.company.com 



□ Send til HP (Qnlinefortroliahedserklaerina fa Hewlett-Packard) 



Test 



[ Anvend ] [ Annuller~] 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Aktiver AutoSend 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen 
AutoSend. 


o 


Send hver [interval] 


Vaalg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om 
produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de 
destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer. 


o 


E-mail-destinationer 


Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage 
produktets konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan 
vaere op til 50 tegn lang. 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


0 


Send til HP 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmaessigt vil sende 
oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til 
HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks. 
mitprodukt@hp.com) i en tekstbaseret fil med et XML- 
filtypenavn. Filen oprettes pa engelsk. 

Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler 
oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke pa 
Onlinefortrolighedserklaering fra Hewlett-Packard. 


O 


Test 


Klik pa denne knap for at gemme indstillingerne og sende 
oplysningerne med det samme, sa du er sikker pa, at 
modtageren modtager meddelelserne. 



Sadan aktiveres funktionen AutoSend 

Anvend f0lgende fremgangsmade for at gore funktionen AutoSend tilgaengelig. 

1 Gor funktioner for udgaende og indgaende e-mail tilgeengelige ved at folge de instruktioner, 
der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" 

pa side 23). 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend. 

3 Klik pa en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne 
om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der veelges 

i neeste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, maneder eller udskrevne sider. 

4 I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du 
konfigurere op til 20 destinations-e-mail-adresser med det format, der vises pa skaermen. 
(Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere en e-mail-adresse). 

5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du 
markere afkrydsningsfeltet Send til HP. 

6 Klik pa Anvend. 
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Sikkerhed 



I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Qplysninger |J Indstillinger [\ Digital Sending [ | Netvaerk } 



Log af 



Konfjgurer enhed 
E mail server 
Advarsler 



Sikkerhed 



AutoSend 



Sikkerhed 
Rediger andre links 



Sprog 



Data ag klokkeslset 



Vaekningsklokkeslset 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Angiv adgangskode 



Du kan angive en sikkerhedsadgangskode for atforhindre ikke-autoriserede fjernbrugere i at konfigurere 
printeren ellerfa adgang til funktioner, som erforbeholdt netvaerksadministratoren. 



Onlysninger am enhed 



Brugernavn 

Ny adgangskode 

Kontroller adgangskode 



Angiv indstillinger 



G 0 



Udskriv side 



Vis pa en he (is st at us side 

0 Annuller job 
0 PauselGenoptag 
0 Knappen FortssBt 



admin 



Anvend j [ Annuller" 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Angiv adgangskode 


Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan 
fa adgang til IWS-fanerne Indstillinger, Digital Sending og 
Netvaerk. Nar adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt 
om at skrive en adgangskode, nar de klikker pa linket Log ind. 
Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Login og logoff" 
pa side 3. 


© 


Udskriv side 


Marker dette afkrydsningsfelt for at gore skaermbilledet Udskriv 
side tilgaengeligt under fanen Oplysninger. 


o 


Vis pa enhedsstatusside 


Vaelg, hvilke knapper pa kontrolpanelet der skal vises pa 
skaermbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger). 
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Rediger andre links 



Bemaerk! 



Brug skaermbilleclet Rediger andre links til at f0je eller tilpasse op til fern links til websteder efter 
eget valg (se folgende bemeerkning). Disse links findes pa alle HP IWS-skeermbillederne i feltet 
Andre links under den venstre navigationsbjeelke. Der er allerede oprettet tre permanente links 
(hp instant support, Bestil forbrugsvarer og Produktsupport). I folgende illustration, tabel og 
procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilfoje op til fern ekstra links. Uden det 
ekstra lager kan du tilfoje et ekstra link. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Qplysninger |J Indstillinger ] \ Digital Sending | | Netvasrk ] 



Log af 



o 



Konfjgurer enhed 
E mail server 
Advarsler 
AutoSend 



Rediger andre links 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 
Sprog — O 
Dato og klokkeslaet 
Vskningsklokkeslst 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Tilfsj link 



URL 
Navn 



Tilfsj link 



Brugerdefinerede hyperlinks 




Fjern valgte link 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


© 


Tilfoj link 


Tilfoj et brugerdefineret link. 


o 


Brugerdefinerede 
hyperlinks 


Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilfojet. Brug dette 
omrade til at slette links. 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Andre links 


hp instant support 


Opret forbindelse til webressourcer, der 
hjaelper dig med at lose specifikke 
problemer og bestemme, hvilke ekstra 
tjenester der er tilgaengelige for dit 

nrnHukt ^r)pt?Hiprprlp onlv^ninnpr 

herunder serienummer, fejltilstande og 
status sendes til HP's Kundeservice. 
Hewlett-Packard Company behandler 
disse oplysninger som vaarende 
fortrolige). 






Bestil forbrugsvarer 


Opret forbindelse til en webside, hvor du 
kan bestille forbrugsvarer online hos en 
forhandler efter eget valg. 






Produktsupport 


Fa adgang til specifik produkthjaelp fra 
HP's websted. 






Min serviceleverandor 


Log pa serviceudbyderens hjemmeside. 
Dette link vises kun, hvis 
serviceudbyderen har konfigureret det. 






Min servicekontrakt 


Log pa en side, der viser vilkarene og 
graenserne for din servicekontrakt. Dette 
link vises kun, hvis serviceudbyderen har 
konfigureret det. 



Tilfojelse af et link 

Anvend denne fremgangsmade for at tilfoje et link. 

1 Skriv URL-adressen og navnet, som det skal vises pa HP's Integrerede Webserver, under 
Tilfoj link. 

2 Klik pa Tilfoj link. 



Fjernelse af et link 

Anvend denne fremgangsmade for at fjerne et link. 

1 Vaelg det eller de links, som du vil fjerne, under Brugerdefinerede hyperlinks. 

2 Klik pa Fjern valgte link. 
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Oplysninger om enhed 



Brug skaermbilleclet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg til produktet, 
tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn pa kontaktperson og produktets fysiske 
placering. Enhedens IP-adresse, enhedsnavnet, enhedsmodellen og serienummeret findes ogsa 
pa dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



| Oplysninger |J Indstillinger }| Digital Sending || Netvasrk | 



Log af 



Konfjgurer enhed 

E-mail-server 

Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Rediger andre links 



Oplysninger om enhed 
Sprog 



Dato og klokkesltet 
Vsekningsklokkeslst 



Oplysninger om enhed 



Enhedsnavn 

Enhedens placering 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 
Produktnavn: 
Enhedsmodel 
Enhedsserienummer 



HP LaserJetJSJXXMFP 



192.1 6S.U.10 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Anvend | [ Annuller" 



Hvis du foretager aendringer pa skaermbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke pa Anvend 
for at gemme aendringerne. 

De oplysninger, som angives her, vises pa skeermbilledet Oplysninger om enhed, der kan abnes 
under fanen Oplysninger. Oplysningerne vises ogsa i e-mail-meddelelser, der sendes fra 
produktet. Dette kan veere nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at pafylde forbrugsvarer 
eller lose et problem. 
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Sprog 



Brug skcermbilledet Sprog til at vaelge det sprog, som skaermbillederne i HP Integreret Webserver 
vises pa. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



* 



Oplysninger | j Indstillinger \ \ Digital Sending [| Metvsrk ] 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 



Sprog 



Sikkerhed 



Vis sider i Browser sprog 
Vis sider i Enhed sprog 
^^—-0 Veelget sprog 



DANSK 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed 



Anvend j [ Annuller" 



| Sprog 

Dato og klokkeslset 
Vajkningsklokkeslset 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Hvis du vaelger Vis sider i enhedssprog eller Vaelg et sprog, aendres sproget for alle de 
personer, der bruger HP Integreret Webserver. 



Nummer 


Omrade af 
skeermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


© 


Vis sider i Browser sprog 
(dette er standard) 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt 
til webbrowseren. SkaBrmbilledet HP Integreret Webserver vises 
med samme sprog. 


0 


Se sider i printersprog 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt 
til enhedens kontrolpanel. Skaermbillederne i HP Integreret 
Webserver vises med samme sprog. 


O 


Vaalg et sprog 


Vaelg sprog til skaermbillederne i HP Integreret Webserver blandt 
folgende valgmuligheder: 

• Engelsk • Dansk 

• Frangais (Fransk) • Norsk 

Deutsch (Tysk) • Nederlands (Hollandsk) 

• Italiano (Italiensk) • Suomi (Finsk) 

• Espanol (Spansk) • Portugues (Portugisisk) 

• Svenska (Svensk) 



Bemeerk! 



Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet 
begge bruger et sprog, der ikke er tilgaengeligt for HP Integreret Webserver, vaelges engelsk som 
standardsprog. 

Hvis du foretager nogle eendringer pa skaermbilledet Sprog, skal du klikke pa Anvend for at 
gemme eendringerne. 
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Dato og klokkeslaet 



Anvend skeermbilledet Dato og klokkeslaet til at opdatere produkttiden. I folgende illustration og 
tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette sksermbillede. 



invent 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger | j Indstillinger | | Digital Sending || Metvsrk | 



Log af 



Konfigurer enhed 

E-mail-server 

Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Rediger andre links 

Oplysninger am enhed 

Snrog 

| Dato og klokkeslaet 
Vaekningsklokkeslsel 



Dato og klokkeslaet 



Aktuel dato 



Aktuelt klokkeslaet 



2004 / JUN v 



02 



15 



07 



© 



Hent klokkeslaet 



D ato-lkl o kkeslaetsfo rm at 



- 

3Bt 



Anvend | [ Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


o 


Aktuel dato og Aktuelt 
klokkeslaet 


Viser datoen og klokkeslaettet for produktet pa det tidspunkt, 
hvor IWS blev abnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en 
IT-administrator aendre oplysningerne pa produktets 
kontrolpanel. 


o 


Dato-/klokkeslaetsformat 


Klik pa denne knap for at abne et skaermbillede, hvor du kan 
vaelge dato- og klokkeslaetsformat. 


o 


Hent klokkeslaet 


Klik pa denne knap for at opdatere produktets dato og 
klokkeslaet pa skaermbilledet. 
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Vaekningsklokkeslaet 



En IT-administrator kan bruge skaermbilledet Vaekningsklokkeslaet til at planlaegge daglige 
vaekningstidspunkter for produktet. Produktet kan f.eks. indstilles til at vagne op kl. 07:30, sa 
produktet er faerdig med at initialisere og kalibrere og er klar til at blive brugt kl. 08:00. 
Administratoren indstiller kun en vaekningsindstilling pr. dag, men dagene kan godt have 
forskellige vaekningsindstillinger. Desuden kan Udsaettelse af dvale indstilles for at spare pa 
energien, sa produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har vaeret inaktivt. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.16a. 0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger 



Kotifjgurer enhed 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvasrk 



Log af 



E-mail-server 



Vaekningsklokkeslaet 



Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Det kan vaere nyttigt at angive etveekningsklokkesleetfor at sikre, at produktet er klar pa et bestemt 
tidspunkt og ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vil vsere sikker pa, at produktet er klar kl. 7:45, skal du 
indstille Vaekningsklokkeslset til 7:30, og derefter indstille Udseettelse af dvale til 30 minutter eller leengere, 
sa det er rnuligt at bruge produktet, fsr det gartilbage til tilstanden Dvale. 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed 



Sprog 



Vaekriingsklokkeslast 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Vaekningsklokkeslset 



Veelg en ellerflere dage nedenfor, og indstil derefterVaekningsklokkesleetfor de dage, du harvalgt. 



Dato og klokkeslset 



01 



Ugedag 

□ Ssndag 

0 Mandag 

0 Tirsdag 

0 Onsdag 

0 Torsdag 

0 Fredag 

L7J Lardag 



Udsaettelse af dvale 



Vskn.klokkeslaat 



07 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



Produktet gar i tilstanden Dvale for at spare energi, hvis det ikke bruges i det tidsrum, der er angivet 
nedenfor. 



UDSaeTTELSE AF DVALE 



4 TIMER 



Bemaerk! Nar der anvendes Udsaettelse af dvale, aktiveres tilstanden Dvale automatisk. Det kan tage 
et stykke tid, fstr produktet gar tilbage til tilstanden Klar, nar det er i tilstanden Dvale. 



[ Anvend ] [ Annuller 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


© 


Vaekningsklokkeslaet 


Vaelg en eller flere dage, hvor vaekningsindstillingen skal 
bruges, og indstil derefter det klokkeslaet, hvor produktet skal 
taendes hver dag. 


0 


Udsaettelse af dvale 


Angiv, hvor laenge produktet skal have vaeret inaktivt, for det 
gar i dvaletilstand. Nar produktet er i dvaletilstand, forbruger 
det mindre energi. 
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4 



Valg af indstillinger for digital 
afsendelse 



Administratorer kan bruge Digital Sending-skeermbillederne til at styre de funktioner for digital 
afsendelse, som findes i nogle produkter. Der findes folgende Digital Sending-skeermbilleder: 

• Generelt (side 42) 

• Send til e-mail (side 43) 

• Send til fax (side 46) 
Adressering (side 50) 
Adressekartotek (side 54) 

• Log (side 55) 

• Praeferenceindstillinger (side 56) 

Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse skeermbilleder. 



Brug af DSS-softwaren 

Produktet indbefatter Digital Sending-software (HP DSS), som kan bruges til at udfore digitale 
afsendelsesopgaver. Hvis HP DSS er installeret, vises folgende meddelelse nar du klikker pa en 
hvilken som heist af menuerne under fanen Digital Sending: 

Enheden bliver betjent af Digital Sending-softwaren pa <IP-adresse>. Brug Windows- 
konfigurationsprogrammet til at konfigurere enheden. 

I dette tilfaelde skal indstillingerne for digital afsendelse konfigureres ved hjaelp af 
konfigurationsprogrammet til HP MFP DSS. Dette centraliserer konfigurationsopgaverne og 
hjaelper med at styre sikkerheden. 
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Generelt 



Brug skaermbilledet Generelt til at angive administratoroplysninger for digital afsendelse. I 
folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvaark 



Log af 



Generelt 



Send til e-mail 



Bend til fax 



Adressering 



Adresse ha rtute k 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 



Bastil forbruqsvarar 
Prcduktsupport 
Ml in sarvicaudbvdar 
Min s&rvic&tontrakt 



Generelle indstillinger 



Administratoroplysninger 



Navn: 



E-mail-ad re sse: 



Q Heelp 



Telefonnummer (valgfrit): 
Sted (valgfrit): 



| Anvend~| | Annulle7 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 
pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 


0 


Navn 


Indtast administratorens navn. 


O 


E-mail-adresse 


Indtast administratorens e-mail-adresse. 


0 


Telefonnummer (valgfrit) 


Indtast administratorens telefonnummer (valgfrit). 


0 


Sted (valgfrit) 


Angiv, hvor administratoren befinder sig (valgfrit). 
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Send til e-mail 



Produktet kraever en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol), for at e-mail- 
meddelelser kan sendes til destinations-e-mail-adresser. Brug skeermbilledet Send til e-mail til at 
konfigurere SMTP-indstillinger, angive maksimumstorrelsen for vedheeftede filer i e-mails og 
angive den e-mail-adresse, der skal bruges som standard i produktet. Du kan ogsa angive et 
standardemne for alle e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. I folgende illustration og 
tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



Gene re It 



Send til e-mail 
Send til fax 



Adressering 



Adresse ka rtote k 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 



Bastil forbrugsvarar 
Produktsupport 
Min sarvicaudbvdar 
Min serif icetorrtrakt 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger || Indstillinger |J Digital Sending 



Log af 




E-mail-indstillinger 



Hfelp 



Indstillinger for SMTP-gateway 



4 



Send e-mails... 



direkte fra enheden 



Enhedens SMTP- gateway: 



192.68.0.11 



I Maksimumsterrelse for vedheeftede filer: 
Ingen begrsensning 



Sesg efter gateways 



Standardadresse for Fia: 



6 



o 



E-mail-ad re sse: 



Vist navn: 



(|Jy H Undga, at enheders bruger gendrer standardadresse n for 'Fra' 
Standardemne 



Avanceret... 



Anvend~] [ Annuller 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 
pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 


0 


Send e-mails 


Send e-mail-meddelelser til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet. 


O 


Enhedens SMTP- 
gateway 


Indtast IP-adressen eller vaertsnavnet pa den SMTP-gatewayserver, der skal styre 
e-mail-anmodningerne fra enheden. Hvis du ikke kender IP-adressen eller 
vaertsnavnet for SMTP-gateway'en, skal du klikke pa knappen Sog efter gateways 
for at soge pa netvaerket efter en egnet SMTP-gatewayserver. 

Bemaerk! Nogle enheder genkender kun IP-adresser. Hvis det er 

tilfaeldet, konverteres vaertsnavnene til den tilsvarende IP- 
adresse. 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 




Maksimumstorrelse for 
vedhaaftede filer 


Vaelg maksimumstorrelsen pa vedhaaftede e-mail-filer, som SMTP-gatewayserveren 
kan overfore. Hvis der skal sendes en vedhaeftet fil fra produktet, som er storre end 
den angivne maksimumstorrelse, opdeles filen i mindre filer, som sendes i flere 
e-mail-meddelelser. 


O 


Sog efter gateways 


Hvis du ikke kender produktets IP-adresse eller SMTP-gateway'ens vaartsnavn, skal 
du klikke pa denne knap for at soge pa netvaerket efter en egnet SMTP- 
gatewayserver. 


o 


Test 


Klik pa denne knap for at kontrollere, om den angivne SMTP-gatewayserver er gyldig 
og klar til brug. 


o 


E-mail-adresse 


Indtast e-mail-adressen pa den person, der skal fungere som standardafsender. 


o 


Vist navn 


Indtast det navn, der skal vises i feltet "Fra", for de e-mail-meddelelser, der sendes fra 
produktet. Du kan ogsa bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast din 
e-mail-adresse her". 

Hvis du ikke indtaster et navn, vises den e-mail-adresse, der 
blev indtastet i feltet E-mail-adresse, i feltet "Fra" for udgaende 
e-mail-meddelelser. 


HI) 


Undga, at enhedens 
bruger aendrer 
standardadressen for 
"Fra:" 


Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at almindelige brugere kan aendre den 
e-mail-adresse, som administratoren angiver. 




Standardemne 


Du kan angive det emne, der skal vises i alle e-mail-meddelelser, som produktet 
sender. Du kan ogsa bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast et 
emne for meddelelsen". 


IE* 


Avanceret 


Klik pa denne knap for at abne et nyt skaermbillede, som du kan bruge til at angive 
meddelelsestekst og indstillinger for vedhaaftede filer i e-mail-meddelelser, som 
sendes fra produktet. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Avancerede 
e-mail-indstillinger" pa side 45. 
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Avancerede e-mail-indstillinger 

I felgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger 



Generelt 



Send til e-mail 
Send til fax 



Adressering 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvasrk 



Log af 



Avancerede e-mail-indstillinger 



Adressekartotek 



Meddelelsestekst 

Standardmeddelelse 
0 Sprog i meddelelse: 



Engelsk 



O FJrug brugerdefineret meddelelse: 
Meddelelse: 



Dette dokument er sendt til dig 
digita.lt ved hjeelp af en HP Digital 
Sending-enhed. 



□ Kan redigeres af bruger 



v 



Indstillinger for vedhaeftede filer 

Filformat: 



I Hiseli 



PDF 




Sta n d a rdfa rvc p raofc ro n c □ : 


Farve 




Oplssning: 


150 dpi 




Standardfilstsrrelse: 


Standard 





[OK] | Annull 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 


o 


Meddelelsestekst 


Rediger meddelelsestekstens udseende i alle e-mail-meddelelser, der sendes fra 
produktet. Vaelg det onskede sprog til meddelelsesteksten. De tilgaengelige sprog er de 
samme, som er tilgaengelige pa skaermbilledet Sprog under fanen Indstillinger. 


o 


Kan redigeres af bruger 


Marker dette afkrydsningsfelt for at gore det muligt for brugeren at tilfoje tekst til e-mail- 
meddelsesteksten. 


0 


Indstillinger for 
vedhaeftede filer 


Vaelg standardindstillinger for vedhaeftede filer i e-mail-meddelelser, der sendes fra 
produktet. 
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Send til fax 



Produktet kan sende scannede dokumenter til et faxnummer og derved efterligne de 
sendefunktioner, der findes pa en faxmaskine. Hvis produktet er udstyret med et faxmodem, kan 
det ogsa konfigureres til at behandle indgaende faxer. 

Brug skaermbilledet Send til fax til at konfigurere produktets Send til fax-funktioner. I folgende 
illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



o 



Oplysninger | | Indstillinger |J Digital Sending j | Netvaark *] 



Log af 



Gene re It 



Send til e-mail 



Send til fax 
Adressering 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bastil forbrugsvarar 
Prcduktsupport 
Min s&reic&udbycter 
Ml in sarvicatontrakt 



Faxindstillinger 



© 



Send faxer. 



direkte fra MFP'ens interne modem 



Adresse ka rtote k 



Enhedens modemindstillinger 



Landfemrade: 



USA 



Firmanavn: 



I I Aktiver opkaldspreefiks 
Opkaldspraefiks 



Telefonnurnrner: 



Avanceret.. 



Meddelelse 



Giv besked i fsslgende tilfeelde: 



Aid rig 



Metode, der skal bruges til at levere besked: 



Udskriv 



H Medtag miniaturebillede 



o 



Kvalitet 


Opbsning: 






| Fin (200 x200 dpi) 


V 










Faktureringskode 


Standardfektu re ri n g skod e : 




Minimumleengde: 



Bemeerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger om 
numrene. 



I I Kan redigeres af bruger 



Anvend~] [ Annuller ] 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


A 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" pa 
side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under fanen 
Digital Sending. 


© 


Send faxer 


direkte fra MFP'ens interne modem 


Send faxer direkte fra enheden. Nar denne 
indstilling er valgt, skal du vaelge eller 
indtaste folgende oplysninger: 

• Land/omrade 
Firmanavn 

Det telefonnummer, som enhedens 
interne modem bruger 

• Et eventuelt opkaldspraefiks, som dit 
telefonsystem kraever 


via tjenesten Digital Sending 


Send faxer ved hjaelp af Digital Sending- 
tjenestens software (indstillingerne pa dette 
skaermbillede). 


o 


Enhedens 
modemindstillinger 


Angiv disse indstillinger, hvis direkte fra MFP'ens interne modem er valgt pa listen 
Send faxer. 


0 


Avanceret 


Klik pa denne knap for at abne et nyt skaermbillede, hvor du kan angive avancerede 
modemindstillinger for produktet, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone og sende- og 
modtageindstillinger. Fra dette skaermbillede kan du ogsa udskrive en faxaktivitetslog og fa 
adgang til sikkerheds- og diagnosticeringsindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger 
i afsnittet "Avancerede faxindstillinger" pa side 48. 




Meddelelse 


Vaelg meddelelsesindstillinger, f.eks. om en meddelelse sendes, om meddelelsen 
udskrives, eller om afsenderen skal modtage en meddelelsesrapport. Marker 
afkrydsningsfeltet Medtag miniaturebillede hvis et reduceret billede af det scannede 
dokument skal medtages i meddelelsesrapporten. 


O 


Kvalitet 


Vaelg oplosningen for udgaende faxer. 




Faktureringskode 


Faktureringskoden, hvis derfindes en sadan. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet 
Kan redigeres af bruger for at gore det muligt for brugeren at aendre koden. Brug feltet 
Minimumlaengde til at angive faktureringskodens minimumlaengde. Faktureringskoden kan 
vaere en vaerdi mellem 1 og 16. 
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Avancerede faxindstillinger 

I felgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



o 



Oplysninger || Indstllinger | j Digital Sending j 1 Nelvasrk 



Log af 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 
Adresseriny 



Loy 



Indstillinyer 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Profluktsupport 



Avancerede faxindstillinger 



Adressekartotek 



Modernlydstyrke: 



Onkaldstilstand 

Tone •■ Impuls 
0 Registrar opkaldstone 



Medium 


v 


Lydstyrke for ringetone: 


Medium 


V 



□ Skabelonbrevhoved 

□ Deaktiver JBIG-kornprirnering 
0 Deaktiver fejlkarrekllon 



Maks. forsfly 

Maks. forsag ved optaget: 



Hleeli 



3 


ci 


Maks. forsag ved intet svar: 


0 


v 


Interval mellem opkaldsforsag: 


5 


V 



Papirbakke: 



Udskriftsbakke: 



Antal ringetoner, far der svares 



0 Sternpel pa indgaende faxer 
0 Tilpas billede til pspirstarrelse 
Videresendelsesnummer: 



Rapporter og logfiler 



Udskriv aktivitetslog 



Ryd aktivitetslog 



Bemeerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger om 
numrene. 



Seerlige funktoner 



Q [ Sikkerhe~ 
Diagnoticering.. 



Annuller 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


A 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 
pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 




Generelt 


Vaelg generelle indstillinger, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone, og om JBIG- 
komprimering og fejlkorrektion skal slas til eller fra. Du kan ogsa vaelge, om brevhovedet 
(telefonnummer, klokkeslaet og dato) skal overlejres, sa det kun daekker et Nile omrade 
af den overste del af siden. 


o 


Send 


Vaelg indstillinger for faxer, som sendes fra produktet, f.eks. opkaldstone og hvor mange 
gange produktet skal forsoge igen, hvis den modtagende faxmaskine er optaget eller 
ikke svarer. 


0 


Modtag 


Vaelg indstillinger for faxer, som modtages, f.eks. hvilken udskriftsbakke faxerne skal 
placeres i, om indgaende faxer skal skaleres efter papirformatet i papirbakken, og 
nummeret pa et andet faxprodukt, som indgaende faxer kan videresendes til. 


0 


Udskriv aktivitetslog 


Klik pa denne knap for at udskrive det interne modems faxaktivitetslog. Aktivitetsloggen 
viser alle indgaende og udgaende faxopkald, siden loggen sidst blev ryddet, og 
udskrives til produktet. 


o 


Ryd aktivitetslog 


Klik pa denne knap for at rydde alle poster i faxaktivitetsloggen. HP anbefaler, at 
faxaktivitetsloggen udskrives jaevnligt til registreringsbrug, og at faxaktivitetsloggen 
derefter ryddes for at undga, at den bliver for stor. 




Sikkerhed 


Klik pa denne knap for at angive sikkerhedsindstillinger for det interne modem. Forste 
gang du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, bliver du bedt om at indtaste (og 
bekraefte) en sikkerhedskode. Herefter vil du skulle bruge denne kode, hvis du vil se og 
omkonfigurere sikkerhedsindstillingerne. 


o 


Diagnosticering 


Klik pa denne knap for at angive diagnosticeringsindstillinger for det interne modem. 
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Adressering 



Produktet kan sende scannede dokumenter, hvis du angiver e-mail-adresser. Produktets 
adresseringsfunktion forenkler denne proces ved at S0ge efter destinations-e-mail-adresser. 

Brug skaermbilledet Adressering til at indstille funktioner, som muligg0r, at produktet kan fa 
e-mail-adresser direkte fra en LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) database 
frem for fra et replikeret LDAP-adressekartotek. Nar LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har 
du sikkerhed for, at det er de nyeste adresser, der bruges. I folgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



1 



Oplysninger || Indstillinger |J Digital Sending [\ Netvark | 



Gene re It 



Send til e-mail 



Send til fax 



| Adressering 
Adresse ha rtute k 

Log 

Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 



Bastil forbruqsvarar 
Products upport 
Min saraicaudpvcter 
Ml in sarvicakontrakt 



Adresseringsindstillinger 



0 Giv enheden direkte adgang til et LDAP-adr;ssekartotek 



Ad gang til L DAP- serve re n 



I Bind-metode for LDAP-server: 



Bruge loplysninger 

Diugemavn: 




Anonym 



0.0.0.0 



389 



Log af 



Q HeqIp 



Sisg efter serve' 



Segning i databasen 



S0g efter indstillinger 



fill Metode til hentning af 

enhedsbrugeroplysninger: 



Sammenligndet indtastede navn.. 

med LDAP-attributten for 

Hent eiheds bruge re ns 

e-mail-ad re sse ved hjselp af 
attributten for ... 

Avanceret... | Test | 
ft 



Exchange S.S-slandardindstillinger 



rfc 822 Mail box 



Anvend~] [ Annuller 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret 
Webserver" pa side 5. 


© 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne 
under fanen Digital Sending. 


© 


Giv enheden direkte adgang til et 
LDAP-adressekartotek 


Marker dette afkrydsningsfelt for at give enheden direkte adgang til et LDAP- 
adressekartotek. 
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Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion 


i omradet 




Bind-metode for LDAP-server 


Anonym 


Vaelg denne indstilling for at oprette forbindelse 
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren ikke 
kraever brugeroplysninger for at fa adgang til 
LDAP-databasen. 






Simpel 


Vaelg denne indstilling for at oprette forbindelse 
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kraever 
brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP- 
databasen. 

Nar du vaelger denne indstilling, skal du angive 
bruger, adgangskode og domaene. Bemaerk, at 
adgangskoden sendes ukrypteret over 
netvaerket. 






NTLM 


Vaelg denne indstilling for at oprette forbindelse 
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kraever 
brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP- 
databasen. Denne indstilling understotter NT 
Challenge Response. 

Nar du vaelger denne indstilling, skal du angive 
bruger, adgangskode og domaene. 

Denne indstilling er ikke 
tilgaengelig pa alle 
produkter. 


0 


Brugeroplysninger 


Angiv indstillinger her, hvis du vaelger Simpel eller NTLM pa listen Bind-metode 
for LDAP-server. 


0 


LDAP-server 


Indtast vaertsnavnet eller IP-adressen pa den LDAP-server, hvis database 
indeholder det centraliserede adressekartotek. 






Nogle produkter genkender kun IP-adresser. 1 sadanne 
tilfaelde konverteres vaertsnavnene til den tilsvarende IP- 
adresse. 


0 


Port 


Indtast det TCP/IP-portnummer, som serveren behandler LDAP-anmodningerne 
pa. Dette er som regel port 389. 


o 


Sog efter server 


Klik pa denne knap for at soge efter tilgaengelige LDAP-servere. 


0 


Sog efter indstillinger 


Klik pa denne knap, hvis produktet skal forsoge at finde de bedste indstillinger til 
den angivne server under sogningen i LDAP-databasen. 


<D 


Sogerod 


Indtast det entydige navn (Distinguished Name - DN) pa posten i LDAP- 
mappestrukturen, hvor adressesogningen skal begynde. Et DN bestar af 
"attribute=value"-par, der er adskilt af kommaer. Eksempel: 

ou=departmentname, o=companyname, c=country 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






Pa nogle LDAP-servere er det ikke nodvendigt at udfylde 
feltet Sogerod (i sadanne tilfaelde antages rodnoden). 


w 


Metode til hentning af 
enhedsbrugeroplysninger 


Exchange 5.5- 
standardindstillinger 


Vaelg denne indstilling, hvis du opretter 
forbindelse til en Microsoft Exchange 5.5-server, 
der korer LDAP. LDAP-attributvaerdierne angives 
automatisk. 






Active Directory- 
standardindstillinger 


Vaelg denne indstilling, hvis du opretter 
forbindelse til en Microsoft Exchange Server 
2000-server, der korer LDAP. LDAP- 
attributvaerdierne angives automatisk. 






Brugerdefineret 


Vaelg denne indstilling, hvis du skal konfigurere 
LDAP-attributvaerdierne manuelt. 
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Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 




Sammenlign det indtastede navn 
med LDAP-attributten for 


Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i 
adressekartoteket. Vaerdien for denne attribut bliver sammenlignet med det 
navn, brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse. 
Nedenfor falger nogle fa mulige LDAP-attributter: 

• uid: Bruger-id 

cn: Almindeligt navn 

• sn: Efternavn 
givenName: Fornavn 




Hent enhedsbrugerens e-mail- 
adresse ved hjaelp af attributten 
for 


Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse. Nedenfor 
folger to af de mulige LDAP-attributter: 

• rfc822Mailbox 

• mail 




Avanceret 


Klik pa denne knap for at abne et nyt skaermbillede, hvor du kan angive 
avancerede LDAP-serverfunktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i 
afsnittet "Avancerede adresseringsindstillinger" pa side 53. 


(& 


Test 


Klik pa denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet. 
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Avancerede adresseringsindstillinger 

I felgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger || Indstillinger |J Digital Sending \\ Netvasrk | 



Log af 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 



Adressering 
Adressekartotek 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Avancerede adresseringsindstillinger 

CX tfeii 



=0 



Avancerede SBgeindstillincjer 



Maksimalt anlal LDAP-adresser: 



20 adresser 



Maksimal sagetid: 



1 0 sekunder 



LDAP-filterbetngelse 



O Poster i databasen er alfabetiserede 



Find poster i databasen.. 



® der begyrder med sagestrengen (hurtig). 
O der indeholder sagestrengen (grundig). 



[ok] [ AnnulieT 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 
pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 


o 


Avancerede 
sogeindstillinger 


Vaelg avancerede sogeindstillinger for LDAP-serveren. 


o 


Find poster i databasen 


Vaelg, om LDAP-sogeforesporgslerne skal medtage poster, som begynder med en del 
af navnet, eller alle poster, som indeholder den angivne del af navnet et hvilket som 
heist sted i postens navn. 
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Adressekartotek 



Brug skaermbilledet Adressekartotek til at tilfoje en foruddefineret liste over e-mail-adresser i 
form af en CSV-fil (Comma-Separated Value), som skal importeres til produktets interne 
adressekartotek. .CSV-filen er en almindelig tekstfil (UTF-8-kodet), hvor hver e-mail-adressepost 
star pa en linje for sig. En post bestar af et alias, som er det navn, der vises, efterfulgt af et 
komma og en e-mail-adresse. Aliaserne og e-mail-adresserne ma ikke indeholde kommaer. Her 
folger nogle eksempler: 

navnl, navn1@dit.firma.com 

navn2, navn2@dit.firma.com 
Brug aliasnavnet til at soge efter e-mail-adresser pa produktet. 
I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



I Qplysninger || Indstillinger |J Digital Sending \ \ Netvaerk 1 

* Z7 



Log af 



Generelt 
Send til e-mail 



Send til fax 



Atlressering 



| Adressekartotek 

Log 

Indstillinger 



Adressekartotek 



Hist 



Styling af arirfissfikartntek 



Bemeerk! Adressekartoteket kan hsjst indeholde 2000 poster. Du kan kun indleese 500 poster ad gangen. 



Importer adressekartotek 

— Filnavn for adressekartotek 



Gennernse... j Importer 



Andre links 




Ryd enhedens adressekartotek 


hp instant support 






Bestil forbruasvarer 






ProduktsunrJort 







Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


© 


Filnavn for adressekartotek 


Brug dette felt til stien til .CSV-adressekartoteksfilen. 


o 


Knap til sogning efter en fil 


Klik pa denne knap for at soge efter .CSV- 
ad ressekartoteksf i 1 e n . 


o 


Importer 


Nar stien til .CSV-filen vises i feltet Filnavn for 
adressekartotek, skal du klikke pa denne knap for at importere 
adressekartoteket til produktets interne adressekartotek. 


0 


Ryd enhedens 
adressekartotek 


Klik pa denne knap for at rydde indholdet af enhedens interne 
adressekartotek. 
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Log 



Bemeerk! 



Brug skeermbilledet Log til at se Digital Sending-joboplysninger, herunder oplysninger om 
eventuelle fejl. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette 
skeermbillede. 

Hvis Digital Sending-softwaren (HP DSS) er installeret, bliver digitale afsendelsesaktiviteter 
logget i HP DSS i stedet for i HP Integreret Webserver. Hvis du vil se aktivitetsloggen, skal du 
abne konfigurationsprogrammet til HP MFP DSS og klikke pa fanen Log. 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 



Adressering 



Adressekartotek 



I Log 

Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 



Oplysninger ]| Indstillinger ]J Digital Sending || Netvaerk 

Log 



Log af 



0 o 0 

1 Enhed Bruger 



o 

Haandelse 



Hisel 



Klokkeslaet 



Q Cjj) 192.1 6fi .0.10 your_name@your.company.com 1 destination lykkedes. 2004-05-29 12:12:01 



[ Gem | Detaljer Opdater [ Ryd | 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret Webserver" 
pa side 5. 


0 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne under 
fanen Digital Sending. 


0 


Alvor 


Viser graden af alvor af den eventuelle fejl for alle logposter. 


0 


Enhed 


Viser enhedens IP-adresse. 


0 


Bruger 


Viser den bruger, der pabegyndte haendelsen. 


0 


Haendelse 


Beskriver, om haendelsen blev udfort korrekt, eller om der opstod en fejl. 


O 


Klokkeslaet 


Viser klokkeslaettet for hver logpost. 


0 


Gem 


Klik pa denne knap for at gemme logoplysningerne i en fil. 


0 


Detaljer 


Marker logposten, og klik derefter pa knappen Detaljer for at se oplysningerne i 
logposten. 


(0 


Opdater 


Klik pa denne knap for at opdatere visningen, sa den omfatter de seneste 
logoplysninger. 


0 


Ryd 


Klik pa denne knap for at rydde oplysningerne fra loggen. 

Det er kun den log, der vises pa skaermbilledet, der ryddes. 
Logposterne bliver liggende pa produktet til jobregistreringsbrug. 
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Preeferenceindstillinger 



Brug skaermbilledet Praeferenceindstillinger til at konfigurere generelle indstillinger for Digital 
Sending-funktionerne. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette 
skeermbillede. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Oplysninger 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 



Adressering 



Adressekartotek 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Indstillinger 



Digital Sending \\_ 



Nelvasrk 



Praeferenceindstillinger 




Standardindstillinger for scanner 



Dokumentformat: 



Letter 



Dokumonttypo: 



Blandet 



2-sidet dokument 



9 



Automatisk nulstilling af indstillinger 

Nar en Digital Sending-operation erfaerdig. 
O Nulstil straks enheden til standardindstillinger. 
® Forsinkelse far enheden nulstilles til standardindstillinger. 



Log af 



Heel] 



Antal sekunders forsinkelse (1 0-300): 20 



Anvend | [ Annuller 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP Integreret 
Webserver" pa side 5. 


o 


Hjaelp 


Klik for at abne en hjaelpefil, som indeholder oplysninger om skaermbillederne 
under fanen Digital Sending. 


o 


Dokumentformat 


Vaelg den standardmediestorrelse, som produktets scanner skal bruge til at 
scanne et dokument. 


o 


Dokumenttype 


Vselg den standardmedietype, som produktets billedprocessor skal bruge til at 
scanne et dokument. 
Tekst 

• Grafik 

• Blandet 


0 


2-sidet dokument 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis produktet skal scanne begge sider af et 
dokument. 


o 


Automatisk nulstilling af 
indstillinger 


Brug Time-out-indstillingerne til at nulstille alle Digital Sending-indstillinger, som 
er tilknyttet et job, til produktets standardindstillinger. Du kan vaelge, at 
indstillingerne skal nulstilles straks efter en Digital Sending-handling, hvor 
indstillingerne er blevet aendret af en bruger, eller at nulstillingen skal forsinkes 
med fra 1 0 til 300 sekunder. 
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5Handtering af 
netvaerkshandlinger fra 
netvaerksskaBrmbillederne 



Oversigt 



Anvend netvaerksskaermbillederne til at konfigurere og administrere produktet i dit netveerk. 
Netveerksskeermbilledernes udseende og funktioner varierer, afheengigt af modellen og 
versionen af din HP Jetdirect-printerserver. Folgende skaermbillede lignerdet skeermbillede, som 
du kan se, hvis du klikker pa Netvaerk. Klik pa menuen Netvaerk for det skeermbillede, som du vil 
have vist, pa det venstre navigationspanel. 



HP LaserJet XXXX MFP I 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MF 



Information 



CONFIGURATION 



'Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1x Authentication 



DIAGNOSTICS 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

802. Ik Authentication 

DIAGNOSTICS 
Mgmt. Protocols 

802.1k Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
Q -Help 

Support 



HP Home 



Bemaark! Se tabellen pa 
den folgende side for at fa 
oplysninger om numrene i 
denne illustration. 



Settings j| Digital Sending || Networking | 

Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If SNMP ) 

[bootp v| 



IP Configuration 
Method: 




Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 

Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 

not available) 

□ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



10 



270 



Seconds 



Enable v 



Legacy Default IP v| (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 



Apply 



Cancel 
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Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


V 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP Integreret Webserver" pa side 5. 


%3 


Vaelg sprog 


Vaelg sprog til fanen Netvaerk. Listen over sprog, der er 
tilgaengelige under fanen Netvaerk, er ikke identisk med listen 
over sprog, der er tilgaengelige under fanen Indstillinger. 


© 


Hjaelp 


Klik pa Hjaelp for at fa yderligere oplysninger om indstillingerne 
under fanen Netvaerk. 



Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udf0re fra netvaerksskaermbillederne, afhaengigt 
af HP Jetdirect-printerserverens model og operativversion: 

• /Endre netvaerkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netvaerksforbindelser. 

• Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller. 

Angive en supportkontaktperson og support-URL'er. 

Vaelg en adgangskode, der giver adgang til produktet og 
netvaerkskonfigurationsindstillingerne. 

• Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og 
styringsprotokoller. 

• Fa vist generelle oplysninger om netvaerksstatus, herunder netvaerksstatistikker, der er gemt 
pa printerserveren, med henblik pa fejlfinding eller optimering af netvaerket. 

• Fa vist protokoloplysninger for alle understottede netvaerksforbindelser. 

• Abne HP Jetdirect-konfigurationssiden. 

Angive den hyppighed, som HP Integreret Webserver kontrollerer netvaerkets status med. 
Se folgende kilder for at fa yderligere oplysninger om netvaerksskaermbillederne: 

• Hjaelp. Pa alle netvaerksskaermbillederne findes der et hjaelplink under Andre links med en 

beskrivelse af netvaerksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra skaermbilledet Hjaelp 
kan du kan ogsa fa adgang til yderligere hjaelp pa HP's websted. 

• HP Jetdirect Print Server Administratorhandbog. Denne handbog er normalt tilgaengelig 
pa den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af 
denne handbog til din printerservermodel, kan du besoge adressen: 

http://www.hp.com/support/net printing . 
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Brug af Andre links som en 
ressource 



Omradet Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt giver adgang til 
produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om 
originale HP-forbrugsvarer. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



J Oplysninger | | Indstillinger || Digital Sending [| Nervark } 



Log af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvarer 
Hsndelseslog 
Side for forhrug 



Oplysninger om enhed 

Kontrolpanel 

Udskrrv 



Oplysninger om enhed 



Enhedsnavn 

Enhedens placering 

Aktivn urn rner: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 

Produktnavn: 

Enhedsmodel 

Enhedsserienurnrner 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

>0<XXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Du kan bruge skeermbilledet Rediger andre links under fanen Indstillinger til at tilf0je eller tilpasse 
op til fern links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan 
du tilfoje op til fern ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilfoje et ekstra link). Disse links 
findes pa alle HP IWS-skeermbillederne i feltet Andre links under den venstre navigationsbjeelke. 
Yderligere oplysninger findes i "Rediger andre links" pa side 34. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, 
der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's 
informationsdatabase. Pa hp instant support kan du finde intelligente losninger, der hurtigt og 
nemt kan hjeelpe dig med at lose problemer. 

Sadan fungerer hp instant support 

Oplysninger indsamles fra produktet og overfores pa sikker vis til Hewlett-Packard Company, nar 
du klikker pa hp instant support. Webstedet hp instant support laeser produktdataene for at 
analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i 
browservinduet, og som indeholder tekst, der er nem at folge, samt visuelle hjaelpemidler. Hp 
instant support-webstedet henviser dig ogsa til yderligere tjenester, der er tilgsengelige for 
produktet. 

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du fa vist alle 
de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. 
Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som veerende fortrolige. 

Oplysninger, du kan fa fra hp instant support 

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesvaerktojer: 

• Firmware- og softwareopdateringer. 

• Fejlfinding af de sidste nye haendelser, der er angivet i haendelsesloggen. Produktet kan 
f.eks. vise et papirstop som den sidste nye haendelse, der er angivet i heendelsesloggen. 
Webstedet hp instant support registrerer haendelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for 
papirstoppet. 

• Supportpakker. 

• Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opseetningsvejledninger. 

Bestil forbrugsvarer 

Linket Bestil forbrugsvarer forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer 
online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt pa 
forhand. Du kan aendre kvantiteter eller vaelge yderligere varer. Varerne fojes til indkobskurven 
og er klar til betaling, sa det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte 
forhandler. 
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Produktsupport 



Linket Produktsupport forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu 
bestaende af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du 
udfore disse opgaver og flere: 

• Finde en liste over HP-produkter pa et sted: computere, arbejdsstationer, servere, 
lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder. 

• Indhente teknisk support. Lose et problem, finde oplysninger for at opseette, installere og 
konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte 
produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem pa korrekt vis. 

o Fa adgang til lose selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede sporgsmal, brugerdokumentation, 
funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet. 

Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og 
telefonsupport. 

Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveomrade, som du vil arbejde pa, 
og hurtigt finde relaterede emner og veerktojer. 

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, 
produktrabattilbud og andre meddelelser samt traenings- og uddannelsesmuligheder. 

Min serviceudbyder og Min servicekontrakt 

Linkene Min serviceudbyder og Min servicekontrakt vises kun, hvis de er oprettet 
(og eventuelt omdobt) af serviceudbyderen pa skeermbilledet Andre links under fanen 
Indstillinger. Enhver bruger kan herefter klikke pa linket for at fa oplysninger om 
serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i 
produktets permanente hukommelse. 

Nar disse links er oprettet, aendres udseendet af boksen Andre links, sa den ogsa indeholder 
de nye links som vist i folgende illustration. 



Andre lints 

hp instant support 
Bestil tbrbrugsvarer 
Produktsupport 
Min saraicaudbvcter 
Min sarvicakantrakt 
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A 

adgang til HP Integreret Webserver 3 
adgangskoder 3, 33 
administratorer 

advarsler, opsaette 25 

Digital Sending, indstillinger 42 

indstillinger for vaekningsklokkeslaet 39 

logge af 4 

logge pa 3 
Adressekartotek, skaermbillede 54 
adressere e-mail 50, 54 
advarsler 

destinationslister, teste 29 

e-mail-konfiguration 24 

funktioner 2, 25 

konfigurere 26 

sende informationssider via e-mail 30 
aktivitetslogfiler 

Digital Sending 55 

fax 49 
aktivnummer 16 
Andre links, omrade 34, 59 
AutoSend 31 

Avancerede e-mail-indstillinger, skaermbillede 45 
Avancerede faxindstillinger 48 

B 

bakker, diagnosticering 22 
bestille 

forbrugsvarer 35, 60 

harddiske 2 
blaekpatron. Se tonerkassette 
browsere 

definerede 1 

lukke efter logoff 4 

understottede 3 
brugernavn 33 

D 

Dato og klokkeslaet, skaermbillede 38 
destinationslister 

oprette 26 

slette 30 

teste 29 
diagnosticering 

bakker 22 

fax 49 
Diagnosticering, menu 22 
Digital Sending, skaermbilleder 

Adressering 50 

Avancerede e-mail-indstillinger 45 
Avancerede faxindstillinger 48 
Generelt 42 
Log 55 
om 41 

Praeferenceindstillinger 56 
Send til e-mail 43 
Send til fax 46 
DIMM'er, bekraefte installerede 10 



E 

ekstraudstyr, bekraefte installeret 10 
e-mail 

adressere 50, 54 

advarsler 25 

avancerede indstillinger 45 
indgaende, konfigurere 24 
indstillinger 23 
informationssider 30 
SMTP-gateway, indstillinger 43 
support 61 

udgaende, konfigurere 24 

vedhaeftede filer, indstillinger for storrelse 44, 45 
E-mail-server, skaermbillede 23 
enhedens placering 16 
enheder, defineret 1 
Enhedsstatus, skaermbillede 8 
Explorer, understottede versioner 3 

F 

faktureringskoder, fax 47 
Fanen Oplysninger 

adgangskodebeskyttelse 3 

finde 22 
faxindstillinger 46, 48 
fejlfinding 

instant support 60 

Konfigurationsside, skaermbillede 10 

produktsupport 61 
fejlmeddelelser 13 
firewalls 3 
fjernkonfiguration 22 
Forbrug, skaermbillede 14 
forbrugsoplysninger, AutoSend 31 
forbrugsvarer 

bestille 35, 60 

forbrugsoplysning 14 

funktionen AutoSend 31 

statusside 12 
forsyninger.Se forbrugsvarer 
funktioner 2 

G 

genbruge forbrugsvarer 61 

Generelt, skaermbillede, Digital Sending 42 

gruppeprodukthandtering 2 

H 

harddiske, funktioner tilgaengelige med 2 
hjaelp 

instant support 60 

produktsupport 61 
hp instant support 60 
HP Integreret Webserver 

definerede 1 

funktioner 2 
HP Jetdirect-printerserver 58 
HP Web Jetadmin 2 
hukommelse, bekraefte installeret 10 
Haendelseslog 13 
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indstillinger for gateway, SMTP 43 
Indstillinger, fane 6, 21 
informationssider, e-mail 30 
informationsskaermbilleder 7 
integreret Webserver 

definerede 1 

funktioner 2 
Internet Explorer, understottede versioner 3 
IP-adresse 

e-mail-konfiguration 24 

finde 3, 16 
IT-administratorer 

advarsler, opsaette 25 

Digital Sending, indstillinger 42 

indstillinger for vaekningsklokkeslaet 39 

logge af 4 

logge pa 3 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-printerserver 58 
Jobannullering, knap 33 

K 

kassette 

bestille 35, 60 

forbrugsoplysning 14 

status 12 
knapper, kontrolpanel 8 
konfiguration af indgaende e-mail 24 
konfiguration af udgaende mail 24 
Konfigurationsside, skaermbillede 10 
Konfigurer enhed, menu 22 
Konfigurer enhed, skaermbillede 22 
Konqueror, understottede versioner 3 
kontrolpanel 

favist 17 

knapper 8 

menuer 22 
Kontrolpanel, skaermbillede 17 
kundesupport 

instant 60 

produkt 61 

L 

LDAP-servere 50 

Lightweight Directory Access Protocol-servere (LDAP) 50 

links 34, 59 

log, haendelses 13 

logge af 4 

logge pa 3 

M 

meddelelser, fejl 13 
medieforbrug 14 
menuer 

HP Integreret Webserver 5 

kontrolpanel 22 
Microsoft Internet Explorer, understottede versioner 3 
Min servicekontrakt, link 61 
Min serviceleverandor, link 61 
mobilenheder, udskrive fra 18 
modtage faxer 49 
Mozilla, understottede versioner 3 
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N 

navigere 5 

nedlukning, indstille vaekningsklokkeslaet 39 
Netscape Navigator, understottede versioner 3 
netvaerk 

konfigurere 57 

understottede typer 3 

Web Jetadmin 2 
Netvaerk, fane 6 
Netvaerk, skaermbilleder 57 

O 

ofte stillede sporgsmal 61 
onlinehjaelp 

instant support 60 

produktsupport 61 
Opera, understottede versioner 3 
Oplysninger om enhed, skaermbillede 16, 36 

P 

papir 

forbrug 14 

standardformat, indstille 23 
Papirhandtering, menu 22 
PCL-dokumenter 18 
PDF-filer, udskrive 18 
POP3-konfiguration 24 
postkassekonfiguration 24 
printerserver, HP Jetdirect 58 
PRN-filer 18 
produkter, defineret 1 
produktsupport 61 
PS-filer, udskrive 18 

R 

Rediger andre links, skaermbillede 34, 59 

S 

Safari, understottede versioner 3 
Send til e-mail, skaermbillede 43 
Send til fax, skaermbillede 46 
sende faxer 47, 49 
serienummer 16 
server, HP Jetdirect 58 
servicekontraktlink 61 
serviceudbydere 

advarsler, opsaette 25 

links til 61 

logge af 4 

logge pa som 3 
sidetaeller 14 

Sikkerhed, skaermbillede 33 
sikkerhedsindstillinger 

faxmodem 49 

generelt 33 
SMTP-gateway, indstillinger 43 
Sprog, skaermbillede 37 
standardpapirformat, indstille 23 
status 

advarsler 25 

forbrugsvarer 12 

netvaerk 57 

sende informationssider via e-mail 30 
Status pa forbrugsvarer, skaermbillede 12 
Strom, indstille vaekningsklokkeslaet 39 
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support 

instant 60 

produkt 61 
system krav 3 

T 

taster, kontrolpanel 8 
TCP/IP-baseret netvaerk 3 
teknisk support 

instant 60 

produkt 61 
tekstfiler, udskrive 18 
telefonsupport 61 
test af papirgang 22 
test, papirgang 22 
tidsindstillinger 38 
TIL/FRA-plan 39 
tonerkassette 

bestille 35, 60 

forbrugsoplysning 14 

status 12 
tonerkassette. Se tonerkassette 
taelling, side 14 

U 

Udskriv, skaermbillede 18 
udskrive filer 18, 19 
urindstillinger 38 

V 

vedha?ftede filer, e-mail 44, 45 

W 

Web Jetadmin 2 
webbrowsere 

definerede 1 

lukke efter logoff 4 

understottede 3 
Webserver, integreret 

definerede 1 

funktioner 2 
websteder, support 

instant 60 

produkt 61 

A 

abne HP Integreret Webserver 3 
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